
暨香港建造業工藝測試中心開放日

工藝測試講座 電氣佈線（中工）

蔡志良主任導師 2023年4月23日
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程序

工藝測試講解

工場參觀及問答環節

1. 電氣佈線工（中工）
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A級電力工程
工藝測試
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A級電力工程工藝測試簡介

申請費用：
• 筆試 100元
• 實務試 400元

注意事項：
• 完成本工藝測試之考生可獲發「工藝測試證

書」，憑上述證書可向機電工程署申請「A級
電力工程人員註冊證明書」（俗稱「 A牌」）。

• 每位考生於每一曆年可應考最多各四次筆試及
實務試。

考生必須在技術知識測試（筆試）取得合格成績，
並通過電線顏色辨別測試，方可參加實務測試，
並須於筆試完成及合格後三年內報考實務試。

申請資格：

工作證明文件可以為香港或國內之電力工作證明文件
（其中最少一年為香港之電力工作證明文件）
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A級電力工程工藝測試

筆試
限時75分鐘

實務試
限時6小時
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筆試
測試限時 75分鐘

測試內容 100條選擇題（A部 : 20題 ; B部: 80題）

合格要求
A部：答對70%或以上
B部：答對60%或以上

1 筆試內容

A部：
 工種相關的法例及行為守則及其他
B部：
 建造安全知識
 相關工種項目的技術知識
 相關工具及器械的應用知識
 職業道德及其他
 電線顏色辨別測試

筆試範疇
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1 筆試內容參考資料

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：
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1 筆試內容參考資料（續）

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：
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測試限時：６小時

測試要求：在指定位置按圖完成以下項目的工作：

按圖完成以下實務項目：

1. 固定電力裝置

2. 完工測試及完工證明書 WR1、遠端電線故障檢測及模擬三相電動機繞組

接線（以下全須作答）

3. 電纜耦合器接線

4. 控制電路接線

2 實務試模擬試題內容
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題目1：固定電力裝置（須於上午完成）

鋼導管及膠導管彎屈技巧

a) 切割、彎屈及安裝鋼導管及PVC導管；

b) 安裝13A插座並按放射式電路穿線和接線；及

c) 單路及兩路照明電路控制。

2 實務試模擬試題內容（續）
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題目2：完工測試及完工證明書 WR1、遠端電線故障檢測及模擬三相電
動機繞組接線（須於上午完成）

鋼導管及膠導管彎屈技巧

a) 選用適當的儀錶，於模擬固定電力裝置測試器進行測試及量度，包括：
電氣連續性、絕緣電阻、接地故障環路阻抗及漏電斷路器測量和記錄，
並簽發完工證明書 WR1（附件一及二）

b) 遠端電線故障檢測－選用適當的儀錶和遠端檢測方法，尋找出兩個接
線箱內各接點的線路狀態，並填寫表格（附件三）；及

c) 三相電動機繞組接線－於兩個模擬電動機接線盒上運用銅片接成星型
及角型電路，並接駁電源線。

2 實務試模擬試題內容（續）
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題目3：電纜耦合器接線

a) 220V工業用電纜耦合器接線－選擇合適的電線、電器配件按施工圖（圖
二），製作220V工業用電纜耦合器接線，其長度誤差不可超越±15毫米。
完成後須檢查所有配件是否穩固。

題目4：控制電路接線

a) 三相電動機星角起動控制板接線－選擇合適的電線按施工圖（圖三）接駁電
磁接觸器（＂索掣＂）、過載繼電器、按鈕開關、指示燈、熔斷器等配件組
成的三相電動機起動器控制板電路

2 實務試模擬試題內容（續）
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2 實務試模擬試題內容（續）
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2 實務試模擬試題內容（續）
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2 實務試模擬試題內容（續）
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2 實務試模擬試題內容（續）



1717

2 實務試模擬試題內容（續）
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2 實務試模擬試題內容（續）
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3 測試工場
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3 測試崗位
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3 成品樣板
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4 主要設備工具表
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 萬用儀錶 4 絕緣及連續性測
試錶

2 連續性測試錶 5 RCD測試錶

3 屈喉機 6 佈線板（測試崗
位）
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4 主要設備工具表（續）
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

7 活動板手，300
毫米

10 絞刀

8 膠喉彈弓 Φ20 毫
米

11 中心衝（賓子）

9 扳手 10 毫米 12 鉛筆、油性筆
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4 主要設備工具表（續）
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

13 平咀鉗，200毫
米

16 鯉魚鉗

14 拉尺，3.6米 17 鶴咀鉗

15 開線鉗 18 尖咀鉗，150毫
米
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4 主要設備工具表（續）
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

19 穿線帶 22 螺絲批，一字，
50毫米

20 螺絲批，十字，
100毫米

23 螺絲批，一字，
100毫米

21 手弓鋸
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4 主要物料表
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 20毫米鋼導管 4 20毫米PVC梳結
連杯臣

2 20毫米梳結連銅
杯臣

5 單位2路開關燈掣

3 20毫米PVC導管 6 螺絲（ES）燈座
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4 主要物料表（續）
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

7 三相電動機控制
板（24V 控制）

10 2.5 平方毫米電線
1C，PVC 絕緣
（棕色、藍色、
黄／綠色、黑及
灰）

8 13A 插座 11 1平方毫米電線
l/C，PVC絕緣
（棕色、藍色、
黄／綠色）

9 單位 1 路開關 12 其他物料（電線
膠布）
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4 主要物料表（續）
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

13 故障尋找線插 x 2 16 220V (16A)工業
耦合器插座及插
頭

14 故障尋找線箱一
對

17 電動機接線盒
（模擬）

15 三相電動機繞組
接線
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4 主要安全用品列表
序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 安全帽連Y型帽帶 4 絕緣手套

2 棉紗手襪 5 安全眼罩

3 2級安全腳踏 6 3級纖維梯台
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5 評核概要

+
理解圖則
及施工
章程

施工前
的準備
工作

材料的
應用及
處理

施工程序
、準確度及

品質

正確使用
工具及
設備

完工後的
清理工作

1

2

3

4

5

6

安
全 評核

工藝
技術

工藝技術評核
滿分為100分，獲得60分或以上為合格；

及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。

安全評核
滿分為10分，獲得6分或以上

為合格。
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5 評核概要（續）

評分範圍 主要評分概要 佔分

（一）理解圖則及施工章程
• 閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括固定電

力裝置、電路接駁等，並按電力（線路）規例
工作守則及工業安全守則等

2%

（二）施工前的準備工作 • 檢查工作場地、設備、工具及物料等 2%
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5 評核概要（續）

評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質

施工方法及程序須正確，包括：
• 正確安裝固定電力裝置、接駁電路、流暢度
• 拆改重做次數多寡
• 施工符合電力（線路）規例工作守則要求
• 工業安全守則等

90%
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5 評核概要（續）
評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

固定電力裝置
準確度及品質，包括：
• 安裝鋼導管及膠導管穩固度及接駁技巧
• 鋼導管及膠導管切割和彎屈技巧（水平度、垂

直度、平順度、位置及屈曲準確度）
• 13A插座穿線及接線技巧
• 元件安裝穩固度
• 導線的完整度及穩固度
• 電箱內電線預留準確度及整齊度
• 選用 MCB額定值合適度
• 照明電路控制穿線及接線技巧
• 元件安裝穩固度
• 導線的完整度及穩固度
• 電路控制接線完整度

見上頁
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5 評核概要（續）
評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

完工測試及完工證明書 WR1、遠端電線故障檢
測及模擬三相電動機繞組接線
準確度及品質，包括：
• 選用正確儀錶進行電氣連續性、絕緣電阻、接

地故障環路阻抗及漏電斷路器測量指定的固定
電力裝置測試

• 正確選用完工證明書 WR1 及填寫測試記錄準
確度

• 繪畫單線電路圖準確度
• 選用正確儀錶進行遠端電線故障檢測及檢測技

巧
• 模擬三相電動機繞組接線星型及角型電路並接

駁電源線準確度及穩固度

見上頁
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5 評核概要（續）
評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

電纜耦合器接線
準確度及品質，包括：
• 電纜長度、接線準確度及整齊度
• 開線及接線技巧
• 安裝及接駁電纜耦合器接線和配件穩固度及功

能達標

見
上頁
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5 評核概要（續）
評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

三相電動機控制電路接線
準確度及品質，包括：
• 電線長度、接線準確度及整齊度
• 開線及接線技巧
• 安裝及接駁三相電動機控制電路接線和配件穩

固度及功能達標

見
上頁
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5 評核概要（續）

評分範圍 主要評分概要 佔分

（四）材料的應用及處理 • 正確應用及處理材料 2%

（五）正確使用工具及設備 • 正確使用工具及設備 2%

（六）完工後的清理工作 • 完工後清理場地、工具及物料整潔度 2%
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5 評核概要 - 風險評估及安全評核

如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，
將按嚴重程度扣減安全分數；
安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規／危險情況

適用於離地工作

 使用未經檢查／未完全安裝的腳踏／梯台
 不恰當位置架設腳踏 ／梯台
 於腳踏／梯台上進行危險動作
 於梯台上高空墜物、從梯台上墮下

適用於整個測試
 不當使用／沒有配戴安全帽／帽帶／手套／安全眼鏡
 違反電力工作守則導致電力短路／觸電風險
 疏忽安全導致受傷
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5 常犯錯誤

銅杯未收緊及喉
碼螺絲未安裝



4040

5 常犯錯誤（續）

電線未完成接駁
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5 常犯錯誤（續）

控制電路接線錯
誤,未能通過功能
測試
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如有未接合的導線，將視為
安裝工作未完成，監考員不
會通電測試

5 常犯錯誤（續）
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• 露牙

• 杯臣未上貼／修緊

5 常犯錯誤（續）
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浪費物料

5 常犯錯誤（續）
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電氣佈線工
中級工藝測試
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電氣佈線工中級工藝測試（中工）

筆試
限時30分鐘

實務試
限時3小時
15分鐘
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筆試
測試限時 30分鐘

測試內容 10條選擇題

合格要求 答對6條或以上為合格

1 筆試內容

相關工種項目的技術知識
相關工具及器械的應用知識
工種相關的法例及行為守則
建造安全知識
職業道德

筆試範疇
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1 筆試內容參考資料

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 撲滅電氣設備的火災，適宜使用二氧化碳滅火筒。
2. 電流的單位稱為安培“A”。
3. 插頭內標示著“E”的位置應接駁黄綠相間顏色的電線。
4. 插頭內標示著“N”的位置應接駁藍色的電線。
5. 塑膠導管彎位的內半徑不應小於導管外直徑的 4 倍。
6. 鋼導管的大小是以導管的外直徑來計算。
7. 單膠導線是不適合用於明線安裝。
8. 香港目前主要的發電方式是火力發電。
9. 香港的電力系統採用的頻率為 50 赫茲（Hz）。
10. 香港現時的低壓供電電壓值單相為 220 伏特（V）或三相為 380 伏特（V）。
11. 雙極開關掣（DP Switch）的俗稱是曲架掣。
12. 電路保護裝置中，漏電斷路器的使用是防止觸電的危險事故發生。
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1 筆試內容參考資料（續）

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

13. 手提電動工具在接駁手提水氣掣後可預防觸電的意外發生。
14. 手提電器工具上標示「回」型標記，即表示該工具是雙重絕緣。
15. 按法例規定，進入建築地盤，必須佩戴安全帽。
16. 固定電力裝置發生故障，應由註冊電業工程人員檢查和修理。
17. 根據《防止賄賂條例》，「利益」的定義包括禮物、借貸和服務。
18. 在工作場地中，發現有其他工作物料阻塞，應當小心地搬往鄰近不阻塞通道的地方。
19. 俗稱“水線”的電纜，其正確名稱為保護導線。
20. 除明線安裝外，中性導線是不需經過開關掣箱的。
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2 實務試模擬試題內容
程序及要求 時間

1

施工前的風險評估
施工前就現場環境、設備工具、物料及安全裝備等進行風險評估，識別潛在危害，
並能針對有關潛在危害作出應對措施，以確保排除潛在危害及／或降低風險後，
才開始施工。

5分鐘

2

施工前的準備工作、對工地的保護措施
檢視由場地負責人／上一個工序的施工者（即「上家」）交付之施 工場地，並因
應現場環境及工件等狀況，於施工前作出妥善保護 而且對自己將要施行工作作出
適當的準備，符合「一行保護一 行」的要求。

5分鐘

3
施工
按施工題目、施工概要及圖則等要求進行施工，並完成指定項目。（見下頁）

3小時

4

完工後的整理工作、交付的準備工作
完工後清潔及整理場地、設備工具和物料，並檢視工件的質素及 考慮對下一個工
序的施工者（即「下家」）的影響，符合「一行保 護一行」的要求。妥善執整工
件，以準備把場地及工件交付予收貨人。

5分鐘

總測試時限： 3小時15分鐘
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2 實務試模擬試題內容

施工題目：
在指定位置按圖完成以下項目的工作：

1) 考生需先取得電線顏色辨別測試合格（共8條，須全部答對方為及格）
才可進行以下實務項目

2) 實務測試題目一：插座電路裝置

3) 實務測試題目二：電燈電路裝置
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2 實務試模擬試題內容（續）

實務測試題目（一）： 插座電路裝置

測試要求：在指定位置按施工要求完成以下項目：

施工圖（一）為一組13A插座放射式電路裝置的佈置圖，
該裝置採用鋼線槽及鋼導管組成， 裝置中之各項器具包
括配電箱、13A插座箱及部份之線槽和導管已預先安裝於
佈線板上

1) 依施工圖（一）製作鋼導管“A”的部份

2) 將已完成的綱導管“A”部份安裝於牆上並與已預裝
的 13A 插座箱連接

3) 選擇適合的電線穿入線槽及導管內（此電路須接上獨
立之保護導體）
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2 實務試模擬試題內容（續）

實務測試題目（一）： 插座電路裝置（續）

測試要求：在指定位置按施工要求完成以下項目：

4) 將電線接至三個 13A 插座以組成一放射式電路

5) 考生必須在配電箱內選接正確的微型斷路器

6) 電路裝置或工藝未能符合「電力（線路）規例工作守
則」（COP）的要求者，會被評為不合格

7) 完工後須進行保護導體的連續性測試及電路功能測試，
並填寫附表
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2 實務試模擬試題內容（續）

實務測試題目（二）： 電燈電路裝置

測試要求：在指定位置按施工要求完成以下項目：

施工圖（二）為兩掣一電燈電路裝置的佈置圖，該裝置是
採用鋼線槽及膠導管組成，裝置中 之各項器具包括配電
箱、開關掣、燈座及部份之線槽和導管已預先安裝於佈線
板上

1) 依施工圖（二）製作線槽“B”的部份

2) 將已完成的線槽“B”，安裝於牆上並與已預裝設的
線槽連接

3) 依施工圖（二）製作“C”段的 PVC 導管

4) 將“C”導管裝於佈線板上並與線槽及燈座連接

5) 選擇適合的電線穿入線槽及導管內
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2 實務試模擬試題內容（續）

實務測試題目（二）： 電燈電路裝置（續）

測試要求：在指定位置按施工要求完成以下項目：

6) 將電線接至各器件以組成兩個開關掣控制一燈之電路

7) 電路裝置或工藝未能符合「電力（線路）規例工作守
則」（COP）的要求者，會被評 為不合格

8) 完工後須進行保護導體的連續性測試及電路功能測試，
並填寫附表

（考生必須在監考員之直接監督下方可進行測試）
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2 實務試模擬試題內容（續）

測試前 完成圖
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3 測試工場
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3 成品樣板
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4 主要設備工具表

序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 萬用儀錶 4 手鋸

2 連續性測試錶 5 螺絲批（多款）

3 手電鑽 6 鉗子（多款）
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4 主要設備工具表（續）

序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

7 劃線工具 9 其他手工具

8 他筆
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4 主要物料表

序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 鋼線槽連配件 4 電掣

2 鋼導管連配件 5 漏電斷路器

3 配電箱連配件 6 插座
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4 主要物料表（續）

序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

7 電燈連座 9 總掣

8 單支電線 10 自動斷路器
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4 主要安全用品列表

序號 名稱 圖片 序號 名稱 圖片

1 安全帽連Y型帽帶 3 連繩耳塞

2 透明護目鏡 4 綿紗手套
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5 評核概要

+
理解圖則
及施工
章程

施工前
的準備
工作及對
工地的保護

措施

材料的
應用及
處理

施工程序
、準確度及

品質

正確使用
工具及
設備

完工後的整理工作及
交付前對工件的
檢視及執整

1

2

3

4

5

6

工藝
技術

技術評核
滿分為100分，獲得60分或以上為合格；

及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。

風險評估及安全施工評核
滿分為100分，獲得60分或以上為合格；

及沒有觸犯風險評估及安全施工評核中的

關鍵條件要求。

風
險
評
估
及
安
全
施
工 評核

new

new
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5 評核概要（續）
評分範圍 主要評分概要 佔分

（一）理解圖則及施工章程 • 閱讀試卷圖則並按指引要求施工 2%

（二）施工前的準備工作及
對工地的保護措施

• 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備
工作

• 物面整理妥當，包括檢查工具、物料等等
2%

（三）施工程序、準確度及
品質

電線顏色辨別測試*

插座電路裝置
施工程序，包括：
• 切割、彎屈及安裝鋼導管
• 接駁13A插座
• 組成一放射式電路
• 進行保護導體的連續性測試及電路功能測試
• 填寫附表

82%
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5 評核概要（續）

評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

插座電路裝置（續）
準確度及品質，包括：
• 導管垂直度、水平準確度、彎屈及接駁技巧
• 安裝各電氣元件位置正確及穩固度

接駁電線技巧（預留電線長度、電線排列及捲
紥整齊度、接駁穩固度、電線保護度*）
導體的連續性測試及電路功能測試符合標準*

見
上頁
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5 評核概要（續）

評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

電燈電路裝置
施工程序，包括：
• 切割、彎屈及安裝膠導管
• 安裝線槽、 接駁各電氣元件
• 組成兩個開關掣控制一燈之電路
• 進行保護導體的連續性測試及電路功能測試
• 填寫附表

見
上頁
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評分範圍 主要評分概要 佔分

（三）施工程序、準確度及
品質（續）

電燈電路裝置（續）
準確度及品質，包括：
• 導管垂直度、水平準確度、彎屈及接駁技巧
• 線槽垂直度及水平準確度
• 安裝各電氣元件位置正確及穩固度

接駁電線技巧（預留電線長度、電線排列及捲
紮整齊度、接駁穩固度、電線保護度*）
導體的連續性測試及電路功能測試符合標準*

見
上頁

5 評核概要（續）
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評分範圍 主要評分概要 佔分

（四）材料的應用及處理 選擇合適的電線及正確的微型斷路器* 2%

（五）正確使用工具及設備 • 正確使用工具及設備 2%

（六）完工後的整理工作及
交付前對工件的檢視
及執整

• 完工後工件、工具及材料的執整
• 施工場地清理的整潔度
• 完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工

作

10%

5 評核概要（續）
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5 評核概要 - 技術評核（續）

如考生觸犯以下之關鍵條件，
整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件 測試／評分項目

*右方任何１項或以上得

分不達標，整項測試將評
核為不合格論

評分項目：
1. 電線顏色辨別測試
2. 插座電路裝置及電燈電路裝置－電線保護度
3. 插座電路裝置及電燈電路裝置－導體的連續性測試及

電路功能測試符合標準
4. 選擇合適的電線及正確的微型斷路器
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5 評核概要 - 風險評估及安全評核

如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，
將按嚴重程度扣減安全分數；
安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

評分範圍 須避免之違規／危險情況（按嚴重程度扣減分數） 佔分

(一) 施工前的風險評估
 未能正確完成施工前風險評估（包括現場環境、

工具及物料等）
20%

(二) 安全施工

 不當使用電動工具
 操作電動工具鑽孔時，沒有配戴安全眼鏡
 不當使用腳踏
 不當／沒有配戴安全帽／帽帶

80%
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如有未接合的導線，將視為安
裝工作未完成，監考員不會通
電測試，並會導致不合格

5 常犯錯誤
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• 水線鬆脫、接線鬆
脫、接線過短、露
銅、佈線零亂

• 喉碼未上緊不能穿
線

5 常犯錯誤（續）
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• 露牙

• 杯臣未上貼／修緊

5 常犯錯誤（續）
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• 鋼糟長度不足、縫隙過
大糟駁片反轉裝、欠缺
水線片

• 欠螺絲、螺絲過長或
未上緊

5 常犯錯誤（續）
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• 膠喉弧度未附要求、不平、有皺褶

• 開孔位置、直徑不當

• 預留電線長度不當、電線鬆脫、
露銅等

• 鋼喉弧度、水平、垂直偏差大、
不正常起伏

• 梳杰露牙超出容許範圍

5 常犯錯誤（續）
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5 常犯錯誤（續）

不要浪費物料



獲獎資格（名額 3,000 位）

考獲大工／中工

從未

未曾

指定工種工藝測試／中級工藝測試（ * 不設中級工藝測試）

混凝土工．平水工．批盪工．假天花工．幕牆工．普通焊接工．水喉工．地渠工．敷喉管工* ．鋼筋屈紮工
木模板工（樓宇工程）／ （土木工程）．竹棚工．金屬棚架工．索具工（叻架）／金屬模板裝嵌工
髹漆及裝飾工． 4合1髹漆及裝飾工（大油） * ／（細油） * ．電氣佈線工．消防電氣／機械裝配工

空調製冷設備技工（水系統）／（送風系統）／（保溫） ／（電力控制） ／（獨立系統）

申請資格



暨香港建造業工藝測試中心開放日
青 組年

公 組開
個人賽：

紮鐵 木模板 ( 樓宇工程 ) 油漆（大油）

電氣佈線 雲石打磨 金屬棚架

水喉 裝飾及維修（樓宇工種）

懸空式竹棚架 鋪瓦 焊接

個人賽： 砌磚 細木

油漆 水喉

鋪瓦 焊接

2人隊際賽：混凝土建築
近 名

參賽者

逾 間
機構支持及贊助

歡迎到各樓層參觀
比賽盛況！



如有查詢，歡迎聯絡我們。

香港建造業工藝測試中心

電話：2100 9000

WhatsApp / 微信： 5720 0071

電郵：hkcittc@cic.hk

工場參觀及
問答環節


