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本 物由建 業 （ ）擬訂， 在 定 的 果或 良好作業方式，以供業

考。盡 所 ，載列於 物內的資料 照 期的最 法例、政策和規 。
對 後任 法例、政策和規 的 訂， 盡可能 獨立的意 。本 物可能在法 或
處內確立 一業內持 照 責任時 為相關資料。 本 物不 有關 或任

其 的專業意 。 ，對採用或不採用本 物所引 的任 後果， （
員及 員） 不負責。

如對本 引有任 查 ，可 書處

建 業 辦 處 
業 5

中 升中心 樓

電 ( 5 ) 100 000
傳 ( 5 ) 100 0 0
電

網

 01  由建 業 所有。
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序

建 業 （ ） 力在 建 業的各個範 不 進。為達 目標， 設立 員
、專責小組及建立其 道，檢 定的工作範 ，目的為制訂提示、 考資料、 引及

操守守 ，協助業 業員 。 

一 可 時推行的 善措施及作業方式，同時 解一 措施需時 。 於
， 種不同 別的 物已 採 ，以達 以下目的

提示  作 的 ，以 時吸引相關持 的 意， 起其遵
良好作業標準或實施 預防措施之需要。

考資料  以 業 同為良好作業標準或模式作為「 考資料」。
建 業內持 適當地採 有關「 考資料」。

引  期 所有業內人士採 有關「 引」列出的建 ，並無時無 遵
守有關所列標準或程序。期 業內人士能 任 離有關建 的行
為，作出合理解 。

操守守   建 業 條例（ 5 ）下， 負責制訂操守守 和執行有關
守 。 出的「操守守 」，列有所有相關業內人士應遵 的

。 必要時可採 行動，以確保有關「守 」之執行。

試遵 本 物的人士，向 提出 意 。 下 物附上的意
表，以 進一步 本 物的內 ， 所有相關人士受 。 各方同心協力，相 建

業將持 展， 向 的 。
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在本文件中，除非文意 有規定

CCTV 電

CIC 建 業

CWT 對重裝置

EMSD 機電工程

LALG 起重機械及起重裝置

LD 工處

OSHC 職業安全

PPE 個人防護裝備

RPE 註冊專業工程師

RSE 註冊 工程師

RSO 註冊安全主任
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升降機槽工程安全指引
升降機槽 的建築工地升降機

 目的 

1 1  本 物（ 4 ）載列建 業 （ ）推 的良好守 ，目的為提升於工地地盤
在升降機槽附近或內部工作的人員之作業安全。建築工地升降機的作用是用 運載
工地工人及物資至 定樓層。

 而 升降機槽的工作安全， 表 物 蓋以下不同

 1   施工期間及 至移 升降機安裝承建商前
 
   升降機安裝期間 至 用許可證及 展商
 
   整 樓 用期間
 
 4   升降機槽內的建築工地升降機
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1 在本文件中，除非文意 有規定

(a) 
 

可人士 列根據 建築物條例 （ 1 ） （1）條備存的
可人士 冊的以下人士  
( )     以建築師身分 列於 冊
( )    以工程師身分 列於 冊 或
( )   以測量師身分 列於 冊 。

(b) 建築工地升降機 在建築工地內於升降機槽內 運行，用作運 用 的升降
機。 適用於本 引。

(c) 建築工地升降機
工程

建築工程以 ，任 建築工地升降機的安裝、 入運作、
測試、檢查、保養、 、 、拆 或 建有關連的工程，
或 建築工地升降機有關連的或在其內提供的任 機械或設備
的工程，並 該等工程的監督及證明，以及有關安裝設計的
證明。 

(d) 合資格升降機
工人 
（ 4 0 的

意相同（ 合
資格人員））

執行建築工地升降機工程，並受 於 建築工地升降機及
式工作平台（安全）條例 （ 4 0 ）所 定之註冊承建商
的現場 人員。 

(e) 合資格的操作員 受過關於建築工地升降機的一 及操作 理 本 訓的
人。

(f) 承建商 建 工程而 ， 以業 或生意的方式，本身獨立 或根
據 人（ 機 、 別行政區政 或任 機

）訂立的合 或安 建 工程的任 人士或商 。

(g) 吊重纜索 纜索用於提升及降低負載。
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(h) 
 

升降機承建商
 （ 4 0 的
意相同（ 註冊
承建商））

根據 建築工地升降機及 式工作平台（安全）條例 （
4 0 ）註冊的承建商（ 註冊承建商），並 任在現場進
行建築工地升降機安裝工程的承建商。註冊承建商須 用合資
格人員 建築工地升降機安裝工程，並須確保 照 建築工
地升降機及 式工作平台（安全）條例 （ 4 0 ）的規定
下進行所有工程。 

(i) 升降機工人 在上文 （ ） 定的「合資格升降機工人」的監督下升
降機安裝承建商監督下，執行所有 型的升降機工程的現場

人員。

(j) 承建商 是分 升降機安裝工程或 升降機安裝承建商訂立分 合 以
升降機安裝工程的承建商 有關工程項目 建

築物條例 所 的訂明註冊承建商。 承建商 可 用其
分 承建商，提供臨時工作及安裝機械，以協助升降機安裝工
程。 在 1( ) 定， 承建商通常是建築工地升降機的

有人。

(k) 主要 不 於 建築工地升降機及 式工作平台（安全）條
例 （ 4 0 ）內列明對「升降機主要 」的定 。

(l) 有人 建築工地升降機的 有人， 建築工地升降機 用 ，
其承 人，並 任 管、控制或管理建築工地升降機的

代理人或人士 以及對正在使用建築工地升降機的建築工地負
責的承建商。

(m) 規劃 須組 一個規劃 制定升降機槽工程的計劃， 應
主要承建商和分 商的地盤管理和監督代表（如項目經理、

項目工程師、地盤 管、註冊安全主任、承建商的工程師及承
建商的 管工，而當中至少有一人持有T P T4 或同等資格）及
相關人員（ 將 升降機槽工程的分 商的代表）。有關
工作計劃須由註冊安全主任妥善備 。
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2.2.  本 物的部 應 考 建築工地升降機及 式工作平台（安全）條例 （
4 0 ），而其 性 及有關人士的 應 考本 引的 1、 及 。

(n) 項目經理/
工程師

承建商或升降機安裝承建商 的人士，其主要職責是根
據 定合 而協 升降機安裝的進展。

(o) 註冊檢驗員 根據 建築工地升降機及 式工作平台（安全）條例 （
4 0 ）註冊的檢驗員（ 註冊檢驗員），並 任在現場進
行升降機測試及檢驗的檢驗員。註冊升降機檢驗員須確保所有
工程均 照 建築工地升降機及 式工作平台（安全）條例
（ 4 0 ）的規定下進行。

(p) 註冊專業工程師 列根據 工程師註冊條例 （ 40 ），工程師註冊管
理 備存的 員 列的人。

(q) 註冊 工程師 當其時 列根據 建築物條例 （ 1 ） （ ）條備
存的 工程師 冊的人。

(r) 負責人 有該升降機的人，或任 其 對該升降機有管理 或控制
的人。

(s) 主纜索 纜索用於懸掛建築工地升降機的機箱及對重裝置。
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1  本 物將重點講 所建 採 的預防措施，以提升在建築工地升降機工程期間內所
及的作業安全。附件 及附件 分別列載 建築工地升降機工程的 本 及一 工
序 程。

  本 物將 照安全工作制度的核心 ，在評估及消除風險、 低危害、防止意
及保障 用人、工人及其 人士的 下，以推 建築工地升降機工程的安全作業方
式。

  在為建築工地升降機工程制訂及實施安全工作制度時， 承建商及升降機承建商需
力遵守 建築工地升降機設計及建 實 守 的建 ，並遵 附件 中載列的條

例、作業備考和實 /作業守 中規管升降機安裝工程安全 項的其 要 。在適用
的情況下， 需遵 建 業 已 的升降機槽工程安全 引 1、 及 （本
引 1 、 及 ）規定的升降機槽工程安全措施。
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4 1  需 意，遵守本 物並不表示可以在 免於承 法 責任。 提醒 主或承建
商，須遵 及遵守法 條文、相關實 守 及所有其 政 部門的規定， 行有關建
築工地升降機工程及升降機槽 及的其 使用 的法 及其 相關責任。

4   本 物中 定的任 標準、程序、表格或 明並非詳盡無 。升降機承建商需 及項
目中工地實際的狀況及 定危害的 ，仔細檢查所載規定是否適用及適合。
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  建築工地升降機的安全工 制

5 1  為保障 建築工地升降機工程工人的安全和 ，升降機安裝承建商需

5    在適用的情況下，強 建 承建商及升降機承建商 考及遵守本 引 1 、
及 中的升降機槽工程安全措施，當中 防火安全及工人安全的措施。

 ( )  規劃建築工地升降機工程， 建築工地升降機設計及規劃、安裝、 入運
作、保養及 等 相關連的工程（  ）

 
 ( )  推行建築工地升降機工程的 本預防措施， 使用起重機械及起重裝置、

到下墜物、用電及高處工作時或 到的預防措施（ ）
 
 ( )  為建築工地升降機工程進行風險評估，並 制具 預防措施（   ）

 ( )  推行建築工地升降機工程的安裝程序及具 的預防措施（   ）  

 ( )  規劃及提供全面及 善的建築工地升降機工程緊急操作方案（ 10 ）

 ( )  制訂及實施工作許可證制度（ 11 ）

 ( )  提供有效的通 系統、個人防護裝備及安全和 訓（ 1 14 ） 及

 ( )  別 意及提醒使用 及其 人士的安全（ 15 ）
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  建築工地升降機工程的

 設 及 的

1 1  經過合適規劃、設計及正確使用的建築工地升降機或載人升降機，可為工地提供方
的 運 方式，以 運 所需的時間、 加工作效 、 低人為風險，
現場工人 或搬運而可能導 的風險。

1   為建築工地選擇合適的 運 方式， 需考量及解 下列

建築物 的 人升降機 升降機槽 的建築工地升降機

本 安裝載人升降機需 及其安裝位置，
配合 式起重機、物料起重機、臨時
槽、 設 、臨時水源及相關的 水管
的位置，以及建築物 的 整程度是否
足以支撐載人升降機。

建築工地升降機的操作 其
型的升降機操作 具 性，

不 受 風或 等
。 

用 於任 高度的建築物內專門運載工人。 安裝在多於 0層樓高的建築
物內並進行運 作業，提升
效 。

不適合安裝於 的建築物。 安裝在少於 0層樓高的建築
物， 低其效 。

主要的安裝
考量

( ) 合 安  
 ● 安裝及提供 式運 的可行性
 ● 可提供相關運 的時間

( ) 對主要建築工程計劃的

( ) 區組設計
 ● 許 式運 安裝，以及易達程度。
 ● 設計需適合安裝 式運 ， 可支持吊重、起重等作業。
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( ) 效
 ●  運 度
 ●  運載重量
 ●  受 的程度
 ●  使用

( ) 評估安全風險
 ●   評估 定的 式運 工程相關的危害及風險。

 緊急通道的規劃

  升降機槽的 門
 有關升降機槽的救生門，需考慮下列的項目
 
 ( )  如兩道接 的層 平台相 超 11米， 須在兩 之間裝設救生門，使平台之

間的 離不超 11米。
 
 ( )  救生門最少須有1 米高及500 米 。 ，該救生門須
  ) 設於救 人員 易到達的位置 及
  )  在門板的 表面附有中 文告示，字 高度不少於 5 米，其內 如下 

(告示 一)

D A N G E R
U N A U T H O R I Z E D  A C C E S S  P R O H I B I T E D

L I F T W E L L  R E S C U E  D O O R
C L O S E  A N D  L O C K  T H I S  D O O R

 危險
不 進

升降機槽救生門
關 並緊鎖 門

 (告示一)
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 ( )  當升降機槽救生門的設計及規劃可 低誤 的可能性時， 1 ( ) ） 不適
用，而以 定 操作的 一上鎖裝置 可接受。 情況的 型例 如下  

  ) 以升降機層 門作為升降機槽救生門 或
  ) 升降機槽救生門的門 高 連樓層1米或以上。

 ( )   建築工地升降機是為工地而設計，運作期間需由合適的工人處理。要 意的
別 項如下

  )  已接受強制性 本安全訓練 程（ 已 建 業平安卡）的合資格
的升降機工人處理緊急操作， 覆 於建築工地升降機內 的
電及 出 的 。

  ) 工人需清 解工地現場 ，或最少 一 工地 。
  ) 需於升降機主要進出口 提醒告示，列出以下資料
    人及其 電
    臨時機 位置
    救生門出口位置（每11米的出口處）（如有）

 ( ) 救生門須無 和無 ，且不 向升降機槽內部開 。

 ( ) 救生門須
  )  須裝設以兩 定 同時操作方能 開 的鎖，並且可不用 而能

重 關 和鎖上
  ) 在升降機槽內無須使用 可開 ， 使當時門已鎖上 以及
  )  除非 於升降機層 門 式的門，門的向 一面須在 對上或 邊位置

裝設警告牌。警告牌須為下 所示的 式警告牌，且不少於100 米
高 (告示 )。

 (告示 )
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 以安裝吊 而需 的 開口

1 4  如安裝用以承 起重平台/機械平台的吊 時，需在 開口，該項目的註
冊 工程師應 及評估有關 的設計。如有需要，有關該 開口的

告須呈 建築 監督 准。

 別 意有關建築物在臨時 用許可證安 下的 項 

1 5  承建商需確保所有 型的升降機槽工程均能安全並獨立地進行。承建商需關 升降機
槽工程的需要和工作安 ，及考慮當建築物 部分已 臨時 用許可證的情況下，
準備一切必要的安全裝置和設施。有關要 本 引 1 及 的 1 。

 升降機安裝 的 項

 一 項

1  所有建築工地升降機在安裝前必須 機電工程 書面 准。故 ，所有建築
工地升降機在進行安裝前必須向機電工程 次安裝 。

  必須由升降機承建商準備建築工地升降機設計及所有相關文件，並 機電工程
作 。有關 詳情， 機電工程 網 內，建築工地升降機及 式工作

台 次安裝的 。

  安裝建築工地升降機前，升降機承建商須通 機電工程 該建築工地升降機安裝的
地點。

4 在開 進行建築工地升降機安裝工程前，須進行具 的工作風險評估。

5 根據風險評估 果，制訂及實施相應的施工方案。

  運 建築工地升降機所需要的工具或組件， 移動高度及拆除時，須提供暢通無
阻及安全的通道。

  必須提供所需的資 、 示、 訓及監督， 建築工地升降機安裝工程的相關人
士。

  當 建築工地升降機安裝工程、主要 工程或 移動高度工程後及在使用
前，註冊檢驗員必須為建築工地升降機進行測試及檢驗。

 在建築工地升降機臨時機 附近位置需設置最少一個合適及有效的滅火筒。
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 在升降機槽底工作

 升降機槽、升降機槽 及 口
  必須 照升降機承建商要 所 准的建築工作或 ，提供已 的升降機槽、升

降機槽底及進出口部分。升降機槽內 需設有覆蓋整條槽的固定保護屏障以分隔建
築工地升降機，確保於同一 通機槽內工作的工人之安全。所有保護隔離屏障於工
程 後 應需要可以拆除。

  升降機槽 的工  
  需在 的升降機槽底，提供安全進出點，詳情可 本 引 中  14 ( - )

如下  

 ( )  在可行的範圍內，對於 度超過 5米的升降機槽底，建 提供 獨立的進出
位置代 ，以 安全進出升降機槽底

 
 ( )  如槽底 度超 1 米，而建築物的設計規劃 許可的 ，建 盡量在升降機槽

底設置一道通道門。通道門的設計需符合 011 升降機及 動 建築工程守
及 的規定

 ( )  如槽底 度超過 5米，建 提供工作平台或預 位置 工作平台，以供 的
安裝、保養及 工程使用 及

 ( )  如實際上無法 持 進出點及在 的槽底內 能 設工作平台， 需遵
本 引 中 ( ) 所載規定。 

  臨時
 需提供臨時 水系統/ 水 ( )並確保系統有效運作，防止升降機槽底 水。
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 在升降機槽內工作 

  護 及工
  承建商需在臨時機 上方提供及安裝保護層及工作層，為升降機槽 頂。 承建

商需負責設計/安裝/ /拆除/ 移 板，以達到建築工地現場的防 及防 要 。
承建商須 註冊 工程師證明 板的設計符合相關要 。

 及吊重 樑
  根據已 准的建築工地升降機臨時機 安裝工作 ，需於建築工地升降機槽內

設置用以放置掛 的開口及吊重 。升降機承建商需向 承建商提供掛 開
口的確實位置、 小和 動力負荷的相關資料。

 在升降機層 工作

15 升降機 的 護欄
  承建商設置於升降機樓層井口的全高 護欄及適當的底護板或 能相等的設備

應經常關上及 持在良好狀態。如不能避免該設備在安裝建築工地升降機時 時
開啟或移除，升降機承建商必須提供合適的防墮保護裝置，例如有足夠強度的護欄/
屏障及底護板以防止工人 高處墮下。 

1  在臨時機房及 護 的 口設置 護欄
  承建商需在 樓層，以及臨時機 及保護 板之間的樓層設計/安裝/ /拆除/

移全高 護欄、適當的底護板或 能相應的設備， 至層 門安裝 。

1    升降機 的
 建 於每一升降機層 提供強度最少1 0 的 ，並設置 的開關掣。
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 運 建築工地升降機 人 的 項

 一 項

1 建築工地升降機必須由合資格的操作員負責操作。

  建築工地升降機安裝工程、主要 工程或移動高度 工程 後及在使用前，
升降機承建商須 註冊檢驗員為建築工地升降機進行測試及檢驗，確保建築工地
升降機處於安全操作狀況及妥善 保養。

  升降機承建商須妥善地保養建築工地升降機， 須為建築工地升降機定期進行檢
查、清潔、 加機 及 。

4  必須 註冊檢驗員為建築工地升降機進行測試及檢驗，每次測試及檢驗相隔不
超過 個 。

5  建築工地升降機工程須由合資格升降機工人或升降機工人在合資格升降機工人的監
督下，進行建築工地升降機工程。 

 建築工地升降機不可超載。

 建築工地升降機在 置的情況下必須鎖上。

 覆蓋建築工地升降機層 及機廂之間的

  每當建築工地升降機機廂門 開時，需設置保護罩/安全網以覆蓋樓層及機廂之間的
，防止手提工具、建築物料、建築廢物及 料等墜進升降機槽內， 建築工

地升降機的安全及穩定性。

 及 調

4 1  承建商需 立規劃 ， 員需 承建商及升降機承建商的代表，並
管理層、監督層、安全管理層及升降機工人等各層面的人士。規劃 需

有關建築工地升降機安裝工程的 相協 。
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4   規劃 需為建築工地升降機工程進行風險評估，並 有關的安全管制措施作出協
。

4   開 進行建築工地升降機安裝工程前，如有需要，承建商需向合資格人員及升降機
工人講解將實施的相關安全措施。

4 4  出現任 工程/工序不符合已確定的安全計劃之情況，規劃 需 相關 並
作出一 定， 可 進行該項工程/工序。

4 5 承建商需負責作出所有的必要安 ，以 升降機的保養。

 升降機工程 及工地  

5 1  必須提供及 持安全的升降機進出通道，確保升降機工人能夠進行 常的建築工地
升降機檢查或建築工地升降機設備及組件的例行 保養。

5   切 於升降機槽的進出口前存放建築物料或 料。所有升降機的進出口於任 時
需保持暢通及無障 物，防止 而導 的危害。

5  在進入升降機槽前，需確保所有 帶式工具或易 的物件 已穩固 緊及放好。

5 4  需時 保持建築工地升降機廂及升降機槽底清潔及乾 ，以防止 滑 而導 的危
害。任 於機廂內或升降機槽底的 料， 應立 清除。

5 5 必須於 用範圍內提供充足的 ，以 進行建築工地升降機提升工作及 工程。
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 建築工地升降機工程的 防措施

 用 重機械及 重裝置

  所有起重機械及起重裝置須根據 工 及工業經 （起重機械及起重裝置）規例
（ 5 ）由 明 別的註冊專業工程師測試及徹底檢驗。在進行任 起重或吊運
作業前，有關的 承建商、升降機承建商及/或其次承建商須確保所有起重機械及起
重裝置均不 負荷超過其安全操作負荷。所有將由起重機械升起或降下的負荷物的
每一部分 須要 穩固地懸吊 或支持 。在進行升降機提升操作前（ 4相應）
，應確保升降機槽暢通無阻 所有起重機械及起重裝置均須由合資格的人檢查。同
時應 別 意，避免主纜索 升降機槽內的機器組件、設備或任 固定物件 ，
以確保起重操作安全。

 防 下 物 中

  承建商需於升降機槽內的臨時機 上 建具保護 能的平台，以 由高處下墜
的物件。每層樓層出口 需設有全高 護欄及適當的底護板，以防止物件 樓層
墜入升降機槽內。 門需時 持良好狀態。 ，同一升降機槽內應切 同時於
不同樓層進行不同作業。在起重/吊運操作進行期間，任 工人均不 身處在懸於

的吊重物下。

 用電安全 

1  升降機頂內的保護 板需為防水的設計及 ，以避免水由上方樓層 下，確保
升降機槽內的電器設備及 引機免受 水損害。

    承建商應 升降機承建商配合，提供工地的電力供應、接地、照明及通風設備。
承建商應提供由繞組中心變壓器供應，電壓為110 的臨時電力及安裝備有防

水插座的電 ，以供升降機承建商使用。在升降機安裝安全計劃上，應明確 示臨
時電力的供應位置。 
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 高 工

4 1   承建商及有關承建商須採 足夠步驟，以防止建築工地升降機工人 高處墮下。
在可行的情況下，需提供及使用合適的工作平台、護欄、底護板和 的覆蓋物等
設備(如適用)。

4     如以上措施不 切實可行，相關的承建商需提供其 設備代 ， 保護罩/安全網
及個人防墮裝備。具 建 如下 承建商需在升降機工程開 進行前，於升降機
槽內設置最少三組獨立救生繩。所有救生繩必須穩固地繫穩於適當的繫穩物上。如
升降機槽內 能 許設置獨立救生繩， 需 照 工處 的 安全帶及其繫穩系
統的分 使用 引 ，提供其 適當的繫穩系統。承建商需為工人提供安全吊帶
及適當的配件，並確保工人充分及正確使用防墮設備。

  
4    在進行建築工地升降機提升操作期間（ 本 引 5相應），為方 工程進行而開

的升降機槽層 門，必須安裝具合適承載能力的護欄和底護板（例 考本 引
1 10 「 5 升降機槽保護罩/安全網」），以防止任 人 高處墮下，並

且需隔離升降機槽層 近位置，以防止 人士進入。如 作業操作而需要
將護欄和底護板 時拆除，工人在沒有防護的升降機槽附近工作時，並存在 高處
墮下的風險，必須在接近/進入升降機槽前， 安全吊帶繫穩於適當的繫穩物上。升
降機的層 門、護欄及底護板，不應在不必要的情況下 開或移除。
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 及施工

1    在實際上不能 除所有風險時，而 風險 然存在， 需要有安全的工作制
度。該制度需能識別 在風險，並 進相應的 善措施。該制度需能準確傳達至所
有工程 ，以 制度能準確及全面執行。工人、督導員、工程師及項目經理需
接受訓練，以 能 全 解 在風險及所需採 的預防措施。

    規劃 需對建築工地升降機安裝工程作出 應工作而 定的風險評估， 是安全
工作制度的關 。 ，需 風險評估 程的 整性 註冊安全主任( SO)的意

。

    評估應 不 於 建築工地升降機安裝工程有關的風險，例如物件下墜、 高
處墮下、平台/支撐平台的 築物或起重機械 、起重機械及起重裝置損 、不妥
當的索 、缺乏照明和通風、觸電、火 等。有關評估 需 升降機槽工作之防
火措施， 其進行高 工作無可避免及需要時。 建築工地升降機工程所 及的各
項操作，有關評估的 果需 安全預防措施提出建 ，並 負責執行有關措施的
人員。風險評估 告應由註冊安全主任( SO) ，並由升降機承建商的項目經理/
工程師及 承建商的項目經理或工地 管加 。

4    準備建築工地升降機工程施工方案時，應考慮風險評估 告內提及的所有安全措
施。在 制建築工地升降機安裝各項 程的施工程序時，升降機承建商及規劃
應仔細 別及評估 各項操作的相關風險，並應向相關人士 放有關的防護措施資
料，以確保其內 能確切明 及嚴格遵 。

5    需定期檢 有關風險評估。如相關的建築工地升降機工程出現重 的 變， 需重
進行風險評估，以盡可能將風險 低。
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   附件  表格載列的例 是建築工地升降機工程期間 常 的風險及危害，  

 ( ) 建築工地升降機工程安裝作業 及
 ( ) 建築工地升降機提升操作 。

    附件  內有關危害之內 供 考，並非詳盡無 ，升降機承建商應 實際工地情
況，進行其 應工作而 定之風險評估及制訂施工方案。

  施工方案內的所有安全措施需在工地全面 通及實施，並向有關人士提供足夠的監督。
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 建築工地升降機工程安裝程序及 防措施

 建築工地升降機安裝工程的程序

1 1  建築工地升降機安裝工程的步驟及每個程序 及的預防措施已載於附件 。
承建商及升降機承建商須 每個升降機工程的實際情況，制訂出具 及詳細的升

降機工程計劃內 。

1  相關的 本預防措施 可 考本 引 1 、 及 。
 

工序 行 指引的

1 安裝保護罩/安全網/提供
護欄

承建商 1 1-
 1( )、 1( )及
1

4 15

在臨時機 樓層安裝固定
圍板 

承建商 1  ( )

承建商協 安裝工字
的位置（ 將 提升）

升降機承
建商

1
、5及

4 在 定的樓層安裝防撞保護
層及工作層

承建商 1
( )

11
4 1

5 於 個安裝升降機 ，
升降機槽底安裝 至最
頂位置

承建商 14及 1
、 及

4 1、 及 ( )

在升降機工作層設置沿 升降機承
建商

附件 （項目 1）
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7 安裝升降機層 門 升降機承
建商

附件 （項目 4）

安裝升降機層 門 、導
支 及導

升降機承
建商

附件 （項目 及 4）

安裝升降機臨時機 升降機承
建商

10 安裝機 及升降機槽底設
備， 主機器械、控制

、 器及 器

升降機承
建商

附件  （項目 5）
4

11 安裝升降機層 門 升降機承
建商

1 及附件  （項目 4）
1

1 在升降機槽內安裝電力裝置 升降機承
建商

附件 （項目 ）

1 安裝對重裝置及升降機機廂 升降機承
建商

5 ( )及
               附件 （項目 及 ）

14 安裝主纜索/ 纜索/ 升降機承
建商

附件 （項目 ）

15 進行升降機機廂頂及升降機
機廂電器工作

升降機承
建商

附件 （項目 ）

1 提供臨時電力作測試及運行 承建商 附件 （項目 ）

1 註冊檢驗員（ ）進行檢驗
及測試

升降機承
建商

1 機電工程 的檢驗 機電工程
/升降機

承建商/
承建商
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1 當機電工程 出證明文件
後，建築工地升降機 可
入正常運作

承建商/
升降機承
建商

0 進行 工程，並根據
「建築工地升降機提升時間
表」， 移保護層及工作層 

承建商/
升降機承
建商

1 使用適當的 ，於臨時機
頂部 升降機槽內的工

程工作，並 應建築物
而進行提升工程

承建商/
升降機承
建商

每次建築工地升降機提
升工程後，重 項至
1 項工序，以 加升降機

的樓層

承建商/
升降機承
建商

考 項至 1 項工序所提及於
本 引相關的部分。

當收妥 性機 後，可根
據合 的條文，重用或
升降機的設備或組件，以將
建築工地升降機轉為 升
降機。

升降機承
建商

 臨時機房及機械安裝

1  安裝建築工地升降機臨時機 及機械時，主要 及吊重操作、在 上或工作平台
上作業。有關建築工地升降機臨時機 及機械安裝工程的一 預防措施需 不

於以下 項

 ( ) 在使用前，必須檢查及檢測所有起重機械及起重裝置

 ( ) 妥善 別裝置有否損 。如 現裝置損 ，切 使用 裝置

 ( ) 所有臨時錨固點必須經過註冊專業工程師（ P ）測試及檢驗，方可使用
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 ( )  檢查所有起重機械及起重裝置以確保其保持在良好工作狀況及必須 有效證
明，方可使用

 ( ) 起重機械須每 由合資格人士檢驗及 出證明

 ( ) 起重裝置在每次使用前由合資格人士檢查

 ( ) 在任 情況下，起重機械及起重裝置均不可超載

 ( )  使用 /平台工作前、定期地在緊接每次使用前的14 之內、 工程後或
上 劣 後，須由合資格人士檢查、檢驗及證明 /工作平台狀況良好 及 

 ( )  進行建築工地升降機安裝工程期間及每 工作後，需關 及鎖上升降機層 的
全高 護欄。

  升降機主纜 安裝工程

1   建築工地升降機工程的 應向所有升降機工人，講解相關的作業 程及
工人到各地點工作。 需進行風險評估，並 有關風險 升降機工人講解及 通。 

 進行升降機主纜索安裝工程時，應向升降機工人提供有效的通 裝備。

  建 提供一個或多個合適的工作平台（如 上或建築工地升降機機廂頂的工作平
台），以協助在機廂頂及對重裝置上的主索纜安裝作業。 有人 墮下的 在風
險， 需採 適當的防墮保護措施。

4  主纜索的繩 需要 合 ( ) 固定， 需 監督高 工作的主管監督相關
的工程作業。有關人士需 高 工作許可證，方可開 工作。同時 需妥善安
及準備預防火警的安全措施。必須在 地點設置及 持適當的機械 系統以

除有害煙 。 ，工作人員必須 戴適當的呼吸保護器具、防護面罩和手套。
升降機承建商需根據 工處 的 安全工作守 （升降機及 動 ）
纜 工作的規定。
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5  當主纜索的纜頭下降至建築工地升降機機廂或對重裝置時，任 工人均不 在升
降機槽內。

 工人在進入升降機槽底固定主纜索前，需 到於頂層工作的工人准許， 可進入升降
機槽底。

 在建築工地升降機廂頂工

4 1  建築工地升降機廂頂的控制裝置應設有可上鎖的檢查掣及設置停止掣，而停止掣應
可於樓層一米範圍內觸及。 非如 ，需在樓層一米內可觸及的位置設置 的停
止掣。在建築工地升降機廂頂工作前，需測試及確定機廂頂的檢查掣運作有效及正
常。任 工人 到建築工地升降機廂頂前，應啟動停止掣並將建築工地升降機轉為
「檢 / 車模式」及上鎖。相關的鎖 不可由在機廂頂工作人員保管。檢查掣應
持於「檢 / 車模式」並上鎖， 至所有工人離開升降機機廂頂為止。

任 工人均不 在升
降機槽內

( 備 註 升 降 機 門 時 開
啟，以 槽內情況)

當井道內正吊運纜索或其
物件

升降機門
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4   建築工地升降機頂圍欄必須有頂欄、中欄及底護板。升降機機廂頂的護欄及底護板
需穩固並具足夠的強度，並在設計及 上提供到達升降機機廂頂的安全進出口。

4   在升降機機廂門 工程需要而 開時，需設置 門器或 的裝置，所有其 樓層
門需保持關 。

4 4  在建築工地升降機機廂頂 或工作，應時 保持於最低人 。相關人士應 離正
在運轉/移動的纜索、滑 或其 移動中的物件。

4 5  有兩個或以上工人在建築工地升降機機廂頂工作， 需 其中一人專門負責機
廂移動的操作。所有在建築工地升降機廂頂工作的工人，需清 解移動機廂的工
序，並需持有有效的通 工具。當建築工地升降機廂移動時，於廂頂的人士，不可
將身 任 部 出機廂範圍之 。建築工地升降機機廂處於停止狀態時，應啟用
機廂頂的停止掣。

停止掣

進入工地升降機頂前，應
啟動停止掣並轉為「檢

車模式」及上鎖。
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4   建築工地升降機機廂頂部應保持清潔，不應有任 和 。不建 工人 在建
築工地升降機機廂的緊急 生出口門蓋上。建築工地升降機機廂頂部應保持清潔，
並於工作 後清潔乾 。

4   升降機機廂移動期間，相關的工作人員應 穩機廂頂的 或其 穩固的部分。切
任 纜索，以免導 任 嚴重意 。

機廂頂部應保持清潔，
不應有 或 。

不 許 任 纜索

升降機機廂
移動上 下

需 穩機廂
頂的
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 建築工地升降機 升工程

5 1   升降機提升工程 所有 建築工地升降機運 高度有關的工程。進行建築工地升
降機提升工程前，所有執行提升工程的工人，需 解整個提升工程的工序，以及相應
的安全措施。升降機提升工程前，升降機槽應無任 障 物。

5  需 別 意，避免任 纜索 升降機槽內的機械/設備之接觸，以確保起重操作安全。

5  起重操作期間，應保持建築工地升降機機廂及臨時機 的平 ，以免設備 。

5 4   在進行起重作業前，除正在進行工程的樓層 ，所有樓層 門需關上及鎖上，防止任
人士 、物件 墜、人 墮下等危險情況 生。有關工作人員防墮措施及 項
考本 引 4 。

5 5   起重/吊重操作執行期間，任 工人均不 身處在已 穩於起重機械的物件之下方。

5   建築工地升降機操作期間，執行工序的工人需持有有效的通 裝備，以免任 通上
的誤 。執行該工序時需 一 員。

 常 工程

1  升降機承建商應遵 建築工地升降機 商的 引 建築工地升降機。

  建築工地升降機的 常 工程須由合資格升降機適任或升降機工人在合資格升降機
工人的督導下執行 進行 工程的相隔期間不 超過 ，以確保建築工地升降機
處於安全的操作狀態及妥善 狀況。

 改建建築工地升降機 永久 升降機

1  當工地現場無需 使用建築工地升降機時，升降機承建商 計劃將建築工地升降機
轉為 性升降機。而進行升降機 建工程時，須於 前通 機電工程 。附件 已
列出升降機 建所需的設備及組件清 範本，以作 考。

 控制

  需關上建築工地升降機的主要電源開關掣並上鎖/掛牌。

  拆除及設立控制 時需要吊運操作，使用起重機械及起重裝置前，須由註冊專業
工程師測試及 出證明。
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 機械及主纜，並拆除臨時機 及吊重

4 出及 入 機械時，需 有一道暢 無阻的通道。
 

5  需以合適的機械方法及裝置支撐建築工地升降機廂及對重裝置，避免升降機或/及對
重裝置移動/滑行。

  當使用起重機械及起重裝置支撐/固定建築工地升降機廂時，該裝置在使用前需由註
冊工程師檢查及 出證明，以確保其裝置是否有足夠的安全操作負荷。 ，需確
保吊纜/吊帶/起重裝置不 邊緣損 。

  當對重裝置處於槽底樓層時，需設置合適的工作平台（或相同設備）， 工人可進
出對重裝置的頂部並於其上面工作。 對重裝置期間，應使用起重機械及起重裝
備，移除對重 及 。

  不應一次過拆除超過 的主纜索。拆除主纜索的工作，需由已受訓的工人執行，
並應 有效的通 工具，如對講機等。

  需進行 合 ( )以穩固 主纜索的纜頭，應先 高 工作許可證 進
行相關工程的地點附近 需設有防火設備，可 時使用。須在 地點設置及 持
適當的機械 系統以 除有害煙 。 ，工作人員必須 戴適當的呼吸保護
器具、防護面罩和手套。升降機承建商需根據 工處 的 安全工作守 （升降
機及 動 ） 纜 工作的規定。
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 建築工地升降機機廂

10 情況許可，建 應在最底層 建築工地升降機機廂。

11 建築工地升降機機廂時，需設置照明系統。 

1  在進行移除裝置的作業時，需停止建築工地升降機 電力供應，並上鎖/掛牌。

1   在移除升降機機廂 板前，使用已驗證的起重機械及起重裝置 懸吊升降機廂頂，
並需確保吊纜/吊帶/起重裝置不 邊緣損 。

 / 纜

14  工程進行期間，或需 開升降機最底樓層之 門， 需應用「 門 鎖過 」操
作，同時升降機機廂 可 持於「檢 / 車模式」。

15  建築工地升降機工程 應分 各工人的職責及講解相關的危害和安全措施。
所有工人需配備合適的個人保護裝備。

1  應安 足夠的人手，並需使用合適的運 工具運 纜/ 。

1   拆除現有 纜/ 頭，應由槽底將 纜/ 裝妥，並升起升降機廂。
動 纜/ 以及 收現有 纜/ 時，不應有工人 在升降機槽

底。
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1   如需進行 合 ( )以穩固 的 纜/ 頭，應先 高 工作許可
證 進行相關工程的地點附近 需設有防火設備，可供 時使用。須在 地點設
置及 持適當的機械 系統以 除有害煙 。 ，工作人員必須 戴適當的
呼吸保護器具、防護面罩和手套。升降機承建商需根據 工處 的 安全工作守

（升降機及 動 ） 纜 工作的規定。 置 工序後，需拆除控
制 上的「 門 鎖過 」裝置。

 樓層 門及門

1   使用建築工地升降機機廂為工作平台進行 工程，建築工地升降機機廂頂的檢查
掣 需轉為「檢 / 車模式」並鎖上。 不應由在建築工地升降機廂頂工作的工
人持有。

0 不可在建築工地升降機廂頂存放物料， 門及/或門 。

1 每次 可拆除並 一道樓層 門， 門需於 前重 裝好。

 拆除工作

  拆除建築工地升降機的對重裝置時需 意的安全措施 不 於以下

 ( ) 以合適的機械設備支撐對重裝置及建築工地升降機廂

 ( ) 將對重裝置的纜索固定，防止纜索

 ( ) 吊起及索緊 對重裝置

 ( )  進行對重裝置工作時需設置合適的工作平台/ 。 情況不許可， 應提供足
夠防墮設備，並確保相關工人已配有及使用該裝備

 ( ) 避免同一時間在多過一個樓層工作

 ( ) 為工程作業的工人提供合適的通 裝備
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 ( ) 將索纜 穩固地扣在建築工地升降機機廂上

 ( )  以電動鐵 或 的設備協助吊起建築工地升降機機廂， 至對重裝置停
於升降機槽底的 器

 ( ) 啟動建築工地升降機廂的安全

 ( ) 解開建築工地升降機 對重裝置之間的纜索 以及

 ( )   拆除停於升降機槽底 器上的對重裝置。 
(備註 在 情況下，建築工地升降機的對重裝置需 為 性升降機使用。)

 
  拆除建築工地升降機機器、控制 、臨時機 及吊重 時需 意的安全措施應

不 於以下

 ( ) 停升降機之電力供應、鎖上主要開關掣及掛牌

 ( )  使用起重機械及起重裝置，以協助拆除建築工地升降機 動機、控制 、臨時
機 及吊重

 ( )  確保所有起重機械及起重裝置於使用前已經由註冊專業工程師檢驗並 出證
明 以及

 ( ) 妥善保護纜索/吊帶，確保纜索/吊帶/起重裝置不 邊緣損 。
 

4 拆除建築工地升降機機廂時需 意的安全措施應 不 於以下

 ( ) 以纜索/吊帶/起重裝置將機廂繫穩於 穩固的定點上，防止機廂移位

 ( )  將建築工地升降機廂的安全 失效 以 車 度，將建築工地升降降至機槽
底 以及

 ( ) 拆除停 於升降機槽底 器上的建築工地升降機廂。
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 緊急 警

10 1  應在建築工地升降機機廂內設置 警 裝置，以 在 支 。相關裝置應設
於 合資格的操作員 易 及到達的位置。

10   相關裝置應呈 或 近 狀，而且 使建築工地升降機機廂電力中 ， 能運作
最少 0分 。

10   應於建築工地升降機機廂內設置如內部通 系統、對講機或其 通 系統，以 合
資格的操作員於有需要時 相關的救 人員。

10 4  裝置上引 緊急 的 或手掣應以中 文清 標示。中文為「升降機警 」
文為「LI T L 」。 

 緊急下降操作

10 5  出現電力供應中 或控制失效的情況， 操作能將建築工地升降機機廂降至其中
一樓層水平， 合資格的操作員及 安全離開機廂。

 緊急人手下降操作

10   建築工地升降機 任 而導 運作失效，需以人手操作解救 的 、或
需進行 除故障操作時，需遵守以下 引

 
 ( )  緊急操作需同時由最少兩個升降機工人負責，其中一人需為合資格升降機工人。

 ( ) 合資格升降機工人負責監督整個緊急操作過程。
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 ( )  進行緊急操作前，需關 電力供應，防止意 生 通 相關的安
， 示 在升降機機廂內適當的位置。 

 
 ( )  一 升降機工人應 在最接近機廂停 的樓層的位置 合資格升降機工人 控

制緊急 力， 機廂上升/下降（ 不同建築工地升降機機廂的重量及對重裝
置的重量）。

 ( ) 緊急操作進行期間應提供有效的通 方式。

 ( ) 合資格升降機工人在離開現場前，需檢 機廂內部以確定並無 。

 ( ) 合資格升降機工人必須在工作 內 下所採 的行動。

 緊急電力下降操作
 
10   有緊急電力下降系統可供使用，該系統需能 連 緊急操作 移動建築

工地升降機機廂。「上」及「下」的 需分別以中文及 文清 標示。緊急電力
下降操作系統 可由合資格升降機工人負責操作。

10   在緊急操作期間時，合資格升降機工人需能夠 易 別建築工地升降機機廂的移動
狀況。 

10   建築工地升降機機廂的移動 度應由系統 動控制， 不 超過 器的觸
度。建築工地升降機機廂緊急下降的 度不 超過0 米/ 的上 。
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 施工 制

11 1  升降機承建商需為建築工地升降機工程制訂及實施工作許可證制度，以控制在進行
工程期間的危險工序。每一 工作許可證應註明其有效時 (每 工作計)及需要在升
降機槽內工作的工人 。然而，在任 情況下，所有工人均不應在懸於 的吊
重物下( 吊起的升降機機廂、機械 及重型物件下)進行任 工作。

11  危險工序的例 如下

 ( ) 在升降機槽內或附近進行高 工作或電弧焊接工作
 ( ) 纜索工作
 ( ) 建築工地升降機提升操作
 ( ) 建築工地升降機拆除工程 以及
 ( ) 使用易燃 的 工序。

11  工作許可證需以書面詳 列明下列資料

 ( ) 將進行的工作
 ( ) 所 及的程序
 ( ) 需採 的預防措施
 ( ) 緊急應變措施
 ( ) 進行有關工作的人員
 ( ) 工作進行的時 以及
 ( ) 工作地點及設備的 制。

11 4 工作許可證範本 考附件 。
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 供 的  

1 1  升降機承建商需為建築工地升降機工程制訂及實施有效及可 的通 系統。在有關
工程進行前，升降機承建商應清 地 定相關的通 系統，並作妥善 。

1   升降機承建商應考慮通 裝置是否適用於建築工地升降機工程現場， 工作
及狀況，及仔細評估所有 在的風險， 而選擇最合適的通 方式。

1   升降機承建商應向升降機工人提供足夠及有效的通 方式/裝備，例如手提電 、對
講機等。升降機承建商應確保通 系統及裝備不 受其 使用中的通 系統 而
失效。 選擇以電台 道或無線裝置為通 方式，應 別考慮升降機槽內、受
或 的地方，有否存在 接收不良的 。工地現場的督導員和升降機
工人應檢查通 裝置的 接收是否良好， 開 進行工程作業。如通 裝置的

接收不良或受 ，應使用其 通 系統代 。升降機承建商 應清 道相關
的升降機工人的工作位置。

1 4 確保所有 能 易、 及清 地傳達 相關的人士。

1 5  應設立一套有效的監 系統，以確保升降機工人的狀況安全，例如定時以手提電
或對講機通 。

1   除 別情況 ，升降機工程人員不 獨在升降機槽內工作。升降機槽內的工人應
時可 在附近工作的升降機工人保持對 。如評估風險後 不能避免升降機工人

獨 工作的情況，相關的工人應帶備充足的通 裝備，除手提電 或對講機 ，
需帶備具 能的移動傳 器。 ， 需作出適當的安 ， 定時 督導員

，確保工人持 處於安全的狀況。



42

 個人防護裝備 

1 1  升降機承建商應為升降機工人提供適當的個人防護裝備（PP ）， 應需要而提供
連下頷帶的安全帽、安全手套、聽覺保護器、護眼用具、呼吸器、安全鞋及安

全吊帶等設備。

1   升降機承建商應設置及 持一套防墮系統，作為防止升降機工人 升降機槽高處墮
下或 附近開口 進升降機槽的最 解 辦法。如有 在 高處墮下或 進升降機
槽的風險，除一 預防設備 ，升降機工人 需配備適當的安全吊帶及裝備。升降
機工人應 照 示配戴安全吊帶，繫帶應穩固繫於適當的繫穩物上。升降機承建商
需根據 工處 的 安全工作守 （升降機及 動 ） 、 安全帶及其繫穩系
統的分 使用 引 及其 相關的 際標準，提供合適的安全帶繫穩系統及個人
防墮及防護裝備。

1   需於升降機槽內不同樓層同時進行建築工地升降機工程，所有工人均需
背心或 ，方可於升降機槽內工作。工人於進入及在升降機槽範圍內應時

物， 背心或 有 條的 。
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 安全和 訓練

14 1  升降機承建商應評估所有升降機工人的訓練需要。除為所有升降機工人提供 本安
全訓練 ， 應為有關工人提供 升降機工程相關的定期安全及 訓練。

14   升降機承建商應向升降機工人解 風險評估 告的內 、施工方案內載列的安全措
施，以及工作許可證的實施制度。安全和 訓練應 個人防護裝備的正確使用
方法 訓，及緊急情況的應變準備。

14   升降機工人應接受以下訓練
 
 ( ) 政 可機 提供的強制性 本安全訓練 程（建 業平安卡） 以及
 
 ( ) 升降機承建商提供的建築工地升降機工程 定訓練（ 相關的安全措施訓練）。

14 4  升降機工人 需進行 纜索工程（如 器纜索/懸吊纜索）， 需最少每兩 一
次接受升降機承建商提供的 定訓練。

14 5 應妥善保存安全訓練 ， 應定期檢 升降機工人的訓練需要。
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 用 / 人 的安全

15 1 合資格的操作員及使用 均有責任照 身和其 人士的安全。

15  合資格的操作員應  
 
 ( ) 出 訓練及講解
 ( ) 遵 已訂立的 引、安全操作方法及緊急程序工作  
 ( ) 開 操作前，檢查及檢測建築工地升降機的狀況/ 能
 ( ) 現升降機出現損 或不正常情況，立 停止操作並向管理人員 告
 ( ) 協助承建商確保建築工地升降機沒有超載 以及
 ( ) 確保建築工地升降機運作期間，安全裝置不受 。

15  建築工地升降機使用 應
 
 ( ) 持升降機每個樓層的工作 清潔及安全，及保持升降機槽內 乾
 ( ) 使用呼 要 升降機 及於升降機層 等
 ( ) 照 承建商/升降機承建商提供的 示工作 以及
 ( ) 配合合資格的操作員，安全使用建築工地升降機。

15 4 建築工地升降機使用 不應
 
 ( ) 建築工地升降機超載
 ( ) 在使用建築工地升降機時 帶易燃物 、 物 及 濕的工程物料
 ( ) 在建築工地升降機機廂內吸煙
 ( ) 建築工地升降機機門 以及
 ( ) 建築工地升降機機門/ 門。
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建築工地升降機工程的

附件

防水保護 板

工作 板

臨時機

機廂
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建築工地升降機工程 工序 程

附件

一期
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期 ( 一次提升)
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三期 ( 次提升)
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期 - 性升降機
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 /  / 工  / 備 的

 ● 建築工地升降機及 式工作平台(安全)條例 ， 4 0 ， 別行政區法例。

 ● 建築地盤(安全)規例 ， 5 I ， 別行政區法例。

 ● 工 及工業經 (起重機械及起重裝置)規例 ， 5 ， 別行政區法例。

 ● 建築工地升降機設計及建 實 守 ，機電工程 ， 別行政區。

 ● 工作安全守 ， 工處， 別行政區。

 ● 工作安全守 ， 工處， 別行政區。

 ● 工作安全守  (升降機及 動 ) ， 工處， 別行政區。

 ● 安全帶及其繫穩系統的分 使用 引， 工處， 別行政區。

 ● 有關建築工地升降機及 式工作平台的通告，機電工程 ， 別行政區。

 ●  011 升降機及 動 建築工程守 ， ， 別行政區。

 ● 可人士、註冊 工程師及註冊 土工程師作業備考 PP-  ( PN P 4)，
， 別行政區。

 ● 可人士、註冊 工程師及註冊 土工程師作業備考 V-10 ( PN P 1 1)
及註冊承建商作業備考 ， ， 別行政區。

附件
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建築工地升降機工程面對的危害類別附件 D - 
建築工地升降機工程經常面對以下危害。而下表呈列的危害並非詳盡的，升降機承辦商應該詳細考慮地盤的實際情況而進行本身的風險評估及制定工作程
序 / 施工方案。

項目 工序/位置 危害 控制措施 執行
個人防護

裝備
訓練

1 移除裝置在升降機
槽井口的全高鋼護
欄，為建築工地升
降機工程做好準備

工人墮下

 - 欠缺邊緣防護
 -  沒有適合的繫穩點供

繫扣安全吊帶
 -  沒有妥善配戴安全

吊帶
 - 地面濕滑

• 在升降機井口提供邊緣防護
• 提供繫穩點供繫扣安全吊帶

•  監督工人配戴安全吊帶及將懸掛繩繫於
獨立救生繩或繫穩點

• 保持作業地方清潔整齊

升降機工程管工
+

合資格升降機
工人

+
安全督導員

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

+
銀卡訓練

+
平安卡訓練

+
入職安全訓練

2 分離升降機牽引機
械及機廂

工人墮下

 -  沒有繫穩點供繫扣安

全吊帶

 -  沒有妥善配戴安全

吊帶

• 在升降機井口提供邊緣防護
•  在升降機槽內提供最少三條獨立救生繩

及繫穩點以繫穩安全吊帶

升降機工程管工
+

合資格升降機
工人

+
安全督導員

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

+

51
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•  監督工人配戴安全吊帶，及將懸掛繩繫
於/固定於提供的獨立救生繩或繫穩點

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練

觸電 • 妥善隔離電源，並且鎖上配電箱
• 執行「上鎖/掛牌」（LOTO）程序
• 由註冊電業工程人員檢查固定電力裝置
•  檢查電動工具和器材，確保處於良好操作

狀態
• 使用防水插座、插頭和電力接駁器
•  提供IP54或以上防水保護級別的臨時配電箱
•  手提電工具須盡可能採用由繞組中心變

壓器供應的低電壓系統（110V）
• 提供接地保護系統並檢查其性能

管工
+

安全督導員
+

註冊電業工程人員

絕緣手套
+

絕緣毯/絕緣墊

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練52
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升降機牽引機械及機廂
下墜

-  沒有妥善固定電動絞
車（起重機械）

-  低 估 升 降 機 牽 引 機
械及機廂的重量（超
重）

-  沒有遵照經核准的施
工方案固定起重機械
及起重裝置

-  起重機械及起重裝置
有缺陷

•  設計起重系統時必須小心考慮升降機牽
引機械及機廂的重量及一切相關部分

•  擬備起重計劃，定明每部機器和要吊起
的部分所適用的捆紥起吊方法

• 遵照經核准的施工方案以固定起重系統
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•  使用前必須由註冊專業工程師徹底檢查
和測試起重機械及起重裝置

• 每次使用前必須由合資格人士檢查起 
    重系統
• 在起重系統附近展示法定證明書
• 由吊重督導員負責監督吊重作業

工程師
+

升降機工程管工
+

合資格升降機
工人

+
註冊專業工程師

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

+
銀卡訓練

+
平安卡訓練
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3 裝置及調較支撐工
字鐵以吊運臨時機
房到新位置

工人墮下

- 欠缺邊緣防護

 -  沒有適合的繫穩點供繫

扣安全吊帶

 -  沒有妥善配戴安全吊帶

• 在升降機槽井口提供邊緣防護
• 提供繫穩點/獨立救生繩供繫穩安全吊帶
•  監督工人配戴安全吊帶，及將懸掛繩繫

於/固定於提供的獨立救生繩或繫穩點

升降機工程管工
+

合資格升降機
工人

+
安全督導員

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

+
銀卡訓練

+
平安卡訓練

起重系統故障

 -  沒有妥善固定起重裝置

 -  低估支撐工字鐵的重量 

 （超重）

 -  沒有遵照經核准的施工

方案以固定起重機械和

起重裝置

 -  起重機械和起重裝置有

缺陷

•  擬備起重計劃，定明要吊起的支撐工字
鐵須採用的纜索捆紥方法

•  仔細考慮及估計需要升起、懸吊及下降
的荷載物重量

• 根據起重計劃妥為固定起重系統
•  由註冊專業工程師徹底檢查和測試起

重系統
• 在起重系統附近展示有效的法定證明書
•  每次使用之前由合資格人士檢查起重

系統
• 由吊重督導員負
    責監督吊重作業

安全主任
+

升降機工程管工
+ 

合資格升降機
工人

+
安全督導員

+
註冊專業工程師

+
吊重督導員

連下頷帶的安
全帽

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

+
銀卡訓練

+
平安卡訓練
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4 吊運及設置臨時
機房及機廂在指
定位置

支撐工字鐵失誤

-  支撐工字鐵移位當設置
附加荷載

-  沒有收緊固定螺絲以防
止支撐工字鐵移位

•  由合資格的吊重工人監督支撐工字鐵的
吊運及裝置

• 由吊重督導員覆核支撐工字鐵的位置
• 核實工字鐵和固定螺絲均符合規定
•  施加荷載之前先牢固螺絲以固定支撐

工字鐵

升降機工程管工
+

合資格升降機
工人

+
安全督導員

+
吊重督導員

連下頷帶的安
全帽

+
安全吊帶

+
防墮裝置

+
繫穩點

（獨立救生繩）

開工前由升降機工程管
工主持工地安全講座

 
+

銀卡訓練
+

平安卡訓練
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5 安裝主纜/補償纜/
補償鏈

•  機廂頂和對重裝
置的主纜安裝

工人墮下

- 欠缺通道/工作平台
-  強度不足/不安全或沒

有防護欄
- 地面濕滑

• 提供及使用妥善的通道/工作平台
•  沿機廂頂邊緣設置強度足夠的適當防護

欄（中及高護欄）
•  將懸掛繩繫於/固定於適當的繫穩點或

獨立救生繩
• 保持良好的工地整理
• 由合資格的升降機工人監督工程

管工
+

安全督導員
+

安全代表 

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

物料下墜

-  不妥善存放或堆垛物
料

- 差劣的工地整理
- 不適當處理物料/工具
-  沒有底護板/升降機槽

道保護罩
-  沒有保護措施例如安

全網等(如適用)

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 手提工具要裝有手帶
•  在每個升降機槽井口安裝底護板/升降機

槽井道保護罩/安全網
•  控制及預防在同一時間內在多重樓層進

行不同的作業工序
•  如果無可避免要在多重樓層進行工作，

實施工作許可證制度以控制在多個樓層
進行作業

管工
+

安全督導員
+

安全代表

連下頷帶的安
全帽

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

觸電受傷/死亡 • 妥善分隔電源，並且鎖上配電箱
• 執行「上鎖/掛牌」（LOTO）程序
• 由註冊電業工程人員檢查固定電力裝置
•  檢查電動工具和器材，確保處於良好

操作狀態
• 使用防水插座、插頭和電力接駁器
• 提供IP54或以上保護級別的臨時配電板
•  小型及手提工具須盡可能採用由繞組中

心變壓器供應的低電壓系統（110V）
•  提供接地系統並檢查其性能

註冊電業工程
人員

+
管工

+
安全督導員

+
安全代表

絕緣手套
+

絕緣毯/絕緣墊

電力安全工地講座 
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6 重新接駁供電電源
以測試及啟用

物料下墜

-  不妥善存放或堆垛物
料

- 差劣的工地整理
- 不適當處理物料/工具
-  沒有保護措施例如安

全網等(如適用)
-  在多重樓層同時進行

工序

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 手提工具要裝有手帶
•  在每個升降機槽井口安裝底護板/升降機

槽井道保護罩/安全網
•  控制及預防在同一時間內在多重樓層進

行不同的工序
•  如果無可避免要在多重樓層進行工作，

實施工作許可證制度以控制在多個樓層
進行工作

管工
+

安全督導員
+

安全代表

連下頷帶的安
全帽

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

觸電受傷/死亡 • 妥善分隔電源，並且鎖上配電箱
• 執行「上鎖/掛牌」（LOTO）程序
• 由註冊電業工程人員檢查固定電力裝置
•  檢查電動工具和器材，確保處於良好

操作狀態
• 使用防水插座、插頭和電力接駁器
• 提供IP54或以上保護級別的臨時配電板
•  小型及手提工具須盡可能採用低電壓系

統（110V）
• 提供接地系統並檢查其性能

註冊電業工程
人員

+
管工

+
安全督導員

+
安全代表

絕緣手套
+

絕緣毯/絕緣墊

電力安全工地講座
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將建築工地升降機改為永久升降機

7 更換升降機門及
門框

工人墮下

- 欠缺通道/工作平台
-  強度不足/不安全或沒

有防護欄
- 沒有防墮保護
- 沒有繫穩點
-  建築工地升降機突然

移動
- 地面濕滑/凹凸不平
- 照明不足
- 工作姿勢不正確

• 提供及使用妥善的通道/工作平台
•  在工人可能墮下超過兩米的井口設置強

度足夠的適當防護欄（中及高護欄）
• 提供並使用合適的防墮裝置
•  將懸掛繩繫於/固定於適當的繫穩點或

獨立救生繩
• 開工前先檢查控制/安全掣
• 「INS」掣轉為檢查模式後要鎖上
• 保持良好的工地整理
• 保持照明充足
• 工作時避免姿勢不正確
• 由合資格督導員監督工程

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

物料下墜

-  不妥善存放或堆垛物
料

- 差劣的工地整理
- 不適當處理物料/工具
-  沒有底護板/升降機槽

井道保護罩
-  沒有保護措施例如安

全網等(如適用)
-  在多重樓層同時進行

工序

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 手提工具要裝有手帶
•  在每個升降機槽井口安裝底護板/升降機

槽保護罩/安全網
•  控制及預防在同一時間內在多重樓層進

行不同的作業工序
•  如果無可避免要在多重樓層進行工作，

實施工作許可證制度以控制在多個樓層
進行作業

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練
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物料碰撞 

-  不妥善堆垛或存放物
料/工具/器材

- 照明不足

• 妥善堆垛或存放物料/工具/器材
• 經常清除廢料和瓦礫
• 保持通道暢通無阻
• 提供並保持充足照明
• 防護尖角

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

+
安全鞋 

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

起重機械或起重裝置故障
- 超重
- 捆紥物料方法不正確
- 不遵照施工方案施工
- 正常/不正常損耗
- 荷載物料滑下/移位

•  仔細考慮及估計需要升起、懸吊及下降
的荷載物重量

• 選擇適合的起重裝置以升吊物料
•  由合資格且富經驗的工程師擬備書面文

件，以訂定每種要升吊的物料和器材的
適用纜索起吊方法，及在整個起重過程
的每個步驟

• 向各相關方傳達施工方案
•  選擇、提供及使用適合的起重機械及

起重裝置
•  安裝起重機械及起重裝置時嚴格遵守

施工方案
•  徹底檢驗及測試已安裝的起重機械及

起重裝置
• 定期檢查起重機械及起重裝置
• 核實法定證明書是否有效
•  在工作範圍附近展示起重機械及起重裝

置的有效法定證明書
• 將荷載物安全固定
• 由吊重督導員監督吊重作業

工程師
 +

管工
+

吊重督導員
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

銀卡訓練
+

吊重作業訓練 
+

行業專項安全訓練

59



6060

火警危害

- 火燄切割
- 吸煙
- 使用易燃物料

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 制定及執行熱工作許可證制度
• 在地盤提供並保持足夠的消防設備
•  進行電弧焊接或火燄切割時在現場置備

至少一支乾粉劑滅火筒
• 提供訓練以加強工人的消防安全意識
•  進行電弧焊接或火燄切割時，在工作位

置設置適當的防火保護屏障
• 查看防火門是否關上
• 制定及執行「不准吸煙」政策
• 展示「不准吸煙」的告示
• 妥善存放易燃物料

項目經理
+

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

工地安全訓練，講解
防火、滅火及消防安

全措施
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8 更換建築工地升降
機及對重裝置

工人墮下

- 欠缺通道/工作平台
-  強度不足/不安全或沒

有防護欄
- 沒有防墮保護
- 沒有繫穩點
-  建築工地升降機突然

移動
- 地面濕滑/凹凸不平
-   照明不足 
-   工作姿勢不正確

• 提供及使用妥善的通道/工作平台
•  在下墮邊緣設置強度足夠的適當防護欄  

 （中及高護欄）
• 提供並使用繫穩錨固安全裝置
•  將懸掛繩繫於/固定於適當的繫穩點或

獨立救生繩
• 開工前先檢查控制/安全掣
•  「INS」掣轉為檢查模式後要鎖上
• 保持良好的工地整理
• 保持照明充足
• 工作時避免姿勢不正確
•  在多重樓層進行工作時，實施工作許

可證制度
• 由合資格的督導員監督工程

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

物料下墜

-  不妥善存放或堆垛物
料

- 差劣的工地整理
- 不適當處理物料/工具
-  沒有底護板/升降機槽

井道保護罩
-  沒有保護措施例如安

全網等(如適用)
-  在多重樓層同時進行

工序

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 手提工具要裝有手帶
•  在每個升降機槽井口安裝底護板/升降機

槽保護罩/安全網
•  控制及預防在同一時間內在多重樓層進

行不同的工序
•  如果無可避免要在多重樓層進行工作，

實施工作許可證制度以控制在多個樓層
進行工作

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練
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物料碰撞  

-  不妥善堆垛或存放物
料/工具/器材

- 照明不足

• 妥善堆垛或存放物料/工具/器材
• 經常清除廢料及瓦礫
• 保持通道暢通無阻
• 提供並保持充足照明
• 防護尖角

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

+
安全鞋 

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

起重機械或起重裝置
故障
- 超重
- 捆紥物料方法不正確
- 不遵照施工方案施工
- 正常/不正常損耗
- 荷載物料滑下/移位

•  仔細考慮及估計需要升起、懸吊及下降
的荷載物重量

• 選擇適合的起重裝置以升吊物料
•  由合資格且富經驗的工程師擬備書面文

件，以訂定每種要升吊的物料和器材的
適用纜索起吊方法，及在整個起重過程
的每個步驟

• 向各相關方傳達施工方案
•  選擇、提供及使用適合的起重機械及

起重裝置
•  安裝起重機械及起重裝置時嚴格遵守

施工方案
•  徹底檢驗及測試已安裝的起重機械及

起重裝置
• 定期檢查起重機械及起重裝置
• 核實法定證明書是否有效
•  在工作範圍附近展示起重機械及起重裝

置的有效法定證明書
• 將荷載物安全固定
• 由吊重督導員監督吊重作業

工程師
 +

管工
+

吊重督導員
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

銀卡訓練
+

吊重作業訓練 
+

行業專項安全訓練
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火警危害

- 火燄切割
- 吸煙
- 使用易燃物料

• 制定及執行熱工作許可證制度
• 在地盤提供並保持足夠的消防設備
•   進行電弧焊接或火燄切割時在現場置備

至少一支乾粉劑滅火筒
• 提供訓練以加強工人的消防安全意識
• 在工作位置設置適當的防火保護屏障
• 查看防火門是否關上
• 制定及執行「不准吸煙」政策
• 展示「不准吸煙」的告示
• 妥善存放易燃物料

項目經理
+

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

工地安全訓練，講解
防火、滅火及消防安

全措施
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9 更換控制器、機
器、吊纜及移除機
廂頂和吊樑

物料下墜

-  不妥善存放或堆垛物
料

- 差劣的工地整理
- 不適當處理物料/工具
-  沒有保護措施例如安

全網等(如適用)
-  在多重樓層同時進行

工序

• 妥善存放或堆垛物料和工具
• 保持良好的工地整理
• 手提工具要裝有手帶
•  在每個升降機槽井口安裝底護板/升降機

槽井道保護罩/安全網
•  控制及預防在同一時間內在多重樓層進

行不同的作業工序
•  如果無可避免要在多重樓層進行工作，

實施工作許可證制度以控制在多個樓層
進行作業

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

觸電受傷/死亡

-  不符合標準/有缺陷的
配電箱

-  使用損毀的電動工具/
器材

- 電線/電纜損毀
-  觸摸到控制板的帶電

部分

• 妥善分隔電源，並且鎖上配電板
• 執行「上鎖/掛牌」（LOTO）程序
• 使用前先檢查電動工具/器材
• 妥善放置電線/電纜
• 使用防水插座、插頭和電力接駁器
• 使用雙重絕緣的手提電工具/器材

註冊電業工程
人員

+
管工

+
安全督導員

+
安全代表

+
升降機工人

絕緣手套
+

絕緣毯/絕緣墊

「上鎖/掛牌」
（LOTO）機制工地安

全訓練
+

工地電力安全訓練

物料碰撞  

-  不妥善堆垛或存放物
料/工具/器材

- 照明不足

• 妥善堆垛或存放物料/工具/器材
• 經常清除廢料和瓦礫
• 保持通道暢通無阻
• 提供並保持充足照明
• 防護尖角

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

+
安全鞋 

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練
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起重機械或起重裝置
故障

- 超重
- 捆紥物料方法不正確
- 不遵照施工方案施工
- 正常/不正常損耗
- 荷載物料滑下/移位

•  仔細考慮及估計需要升起、懸吊及下降
的荷載物重量

• 選擇適合的起重裝置以升吊物料
•  由合資格且富經驗的工程師擬備書面文

件，以訂定每種要升吊的物料和器材的
適用纜索起吊方法，及在整個起重過程
的每個步驟

• 向各相關方傳達施工方案
•  選擇、提供及使用適合的起重機械及起

重裝置
•  安裝起重機械及起重裝置時嚴格遵守施

工方案
•  徹底檢驗及測試已安裝的起重機械及起

重裝置
• 定期檢查起重機械及起重裝置
• 核實法定證明書是否有效
•  在工作範圍附近展示起重機械及起重裝

置的有效法定證明書
• 將荷載物安全固定
• 由吊重督導員監督吊重作業

工程師
+

管工
+

吊重督導員
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

銀卡訓練
+

吊重作業訓練
+

行業專項安全訓練

火警危害

- 火燄切割
- 吸煙
- 使用易燃物料

• 制定及執行熱工作許可證制度
• 在地盤提供並保持足夠的消防設備
•  進行電弧焊接或火燄切割時在現場置備

至少一支乾粉劑滅火筒
• 提供訓練以加強工人的消防安全意識
• 在工作位置設置適當的防火保護屏障
• 查看防火門是否關上
• 制定及執行「不准吸煙」政策
• 展示「不准吸煙」的告示
• 妥善存放易燃物料

項目經理
+

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

工地安全訓練，講解
防火、滅火及消防安

全措施
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10 移走拆下來的物
料、機器及設備

工人墮下

- 欠缺通道/工作平台
-  強度不足/不安全或沒

有防護欄
- 沒有防墮保護
- 沒有繫穩點
-  建築工地升降機突然

移動
- 地面濕滑/凹凸不平
- 照明不足
- 工作姿勢不正確

• 提供及使用妥善的通道/工作平台
•  在下墮邊緣設置強度足夠的適當防護欄   

 （中及高護欄）
• 提供並使用繫穩錨固安全裝置
•  將懸掛繩繫於/固定於適當的繫穩點或獨

立救生繩
• 開工前先檢查控制/安全掣
•  「INS」掣轉為檢查模式後要鎖上
• 保持良好的工地整理
• 保持照明充足
• 工作時避免姿勢不正確
•  在多重樓層進行工作時，實施工作許可

證制度
• 由合資格的督導員監督工程

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

安全吊帶
+

防墮裝置
+

繫穩點
（獨立救生繩）

銀卡訓練
+

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練
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物料碰撞

-  不妥善堆垛或存放物
料/工具/器材

- 照明不足

• 妥善堆垛或存放物料/工具/器材
• 經常清除廢料和瓦礫
• 保持通道暢通無阻
• 提供並保持充足照明
• 防護尖角

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

連下頷帶的安
全帽

+
安全鞋

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

行業專項安全訓練

火警危害

- 火燄切割
- 吸煙
- 使用易燃物料

• 制定及執行熱工作許可證制度
• 在地盤提供並保持足夠的消防設備
•  進行電弧焊接或火燄切割時在現場置備

至少一支乾粉劑滅火筒
• 提供訓練以加強工人的消防安全意識
• 在工作位置設置適當的防火保護屏障
• 查看防火門是否關上
• 制定及執行「不准吸煙」政策
• 展示「不准吸煙」的告示
• 妥善存放易燃物料

項目經理
+

管工
+

安全督導員
+

安全代表
+

升降機工人

平安卡訓練
+

入職安全訓練
+

工地安全訓練，講解
防火、滅火及消防安

全措施
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建築工地升降機工程常見的危害

11 建築工程升降機工
程及升降機改裝工
程中的雜項工序

火警危害 • 制定及執行熱工作許可證制度
• 在地盤提供並保持足夠的消防設備
•  進行電弧焊接或火燄切割時在現場置備

至少一支乾粉劑滅火筒
• 提供訓練以加強工人的消防安全意識
• 在工作位置設置適當的防火保護屏障

管工
+

安全督導員
+

工人

防火及滅火工地安全
訓練

接觸機器的活動部分/
夾口
- 沒有機器防護罩
- 拆除防護罩

• 為機器的危險部分加設適當的防護罩
• 開工前分隔電源
• 採用掛鎖系統
• 提供「緊急停頓」裝置
• 啟動「INS」模式

合資格的人
+

升降機工人

機器防護罩工地安全
訓練

背傷
- 姿勢不正確
- 機械輔助工具不充足
- 缺乏訓練

• 進行人力提舉風險評估
•  提供機械輔助/手推車以協助搬運物料

和器材
• 以正確姿勢處理物料和器材
• 由合資格人員監督人力搬運的活動
• 提供人力搬運安全訓練

升降機工人 保護手套 人力提舉工地安全訓練
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眼睛受傷 • 提供適當的護目鏡
• 監督工人配戴護目鏡
•  在早上工地講座中提醒工人配戴適當的

個人防護裝備

管工
+

安全督導員
+

升降機工人

護目鏡 護目鏡的使用及保養
工地安全訓練

吸入塵土 • 妥善覆蓋產生塵土的物料
• 定期清理建築廢料和瓦礫
• 保持良好的工地整理
• 監督工人配戴呼吸器

管工
+

安全督導員
+

升降機工人

呼吸器或防塵
口罩

呼吸器及防塵口罩

工地安全訓練

噪音過量 • 評估噪音
• 劃出噪音管制區
• 展示噪音管制區標籤
• 監督工人配戴聽覺保護器

安全督導員
+

升降機工人

聽覺保護器 聽覺保護器使用
工地安全訓練
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Re-use of Builders’ Lift Equipment /Components
重用建築工地升降機 設備 / 件

附件   - 

REFERENCE ONLY
供

The Builders’ Lift equipment/components that are likely to be re-used/replaced for the permanent lift are 
listed in Table 1 below for reference only as it varies from job to job. The equipment/components that are 
likely to be re-used / replaced shall be suitable for both Builders’ Lift and the permanent lift, otherwise 
they should be replaced during the conversion.

應個別工程的狀況，以下表1所列出之用於 性升降機的可能重用 / 的建築工地升降機設備 / 組
件， 供 考。可能重用 / 之設備 / 組件必須適合建築工地升降機及 性升降機，否 應在 建
建築工地升降機至 性升降機過程中 。

Item
項目

Builders’ Lift 
Equipment / 
Component

建築工地升降機的
設備 / 件

Likely 
to be 

Re-Used / 
Replaced

重用 / 
更換

MUST be 
Replaced

更換

Re-conditioning 
Method of 
Re-used

Equipment /
Component

重用設備 / 件

Remark
備

Cathead Equipment 臨時機房設備

1 Hoisting machine 
(including traction 
sheave and pulley)
吊重機械（ 引 及
滑 ）

X ‒

2 Controller
控制

X ‒

3 Overspeed governor
器

X Functional test 
after change
變後測試 能

Must be replaced 
if  change of 

function or speed
如在 能上/

度上 變， 必
須

4 Overspeed governor 
rope

器纜索

X

5 Suspension ropes
主纜索

X ‒
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Lift Ca  升降機廂

6 Car sling/car frame/
floor
機廂吊  / 機廂 門  / 
地台

X Touch up painting

7 Car cage (including 
car wall panels, 
ceiling, car operation 
panel and buttons)
升降機機身（ 機廂
板、 、機廂操作板及

）

X ‒

8 Car door panels
機廂門（內門）板

X ‒

9 Car door operator
機廂門控制器

X ‒

10 Car door safety edge
機廂門安全

X ‒

11 Car lighting and fan
機廂照明及風

X ‒

12 Safety gear 
安全

X ‒

Landing Equipment 設備

13 Architraves 
門

X ‒

14 Landing door panels
層 門板

X ‒

15 Landing door headers 
(excluding moving 
parts)
層 門門頭（不 移
動部分）

X ‒

16 Landing sills 
層 門

X ‒

17 Car position indicators
升降機位置 示器

X ‒

18 Push buttons X ‒
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Shaft and Pit Equipment 升降機槽及槽 設備

19 Guide rails and 
brackets
導 及支

X Vertical alignment 
checking and touch 

up painting. For guide 
rail sections upon 
which safety gear 
has been applied, 
detailed checking 

and re-conditioning 
may be required.

檢查 對線及
。 安全 啟動夾

過 導 ， 應詳細
檢查該 導 ，該 導

可能需要 。

20 Counterweight 
(excluding guide 
rollers/shoes)
對重 不 動導 （

機 ）/滑動導 （
）

X Touch up 
painting

21 Buffers 
器

X Functional 
testing after 
replacement

後測試 能

Depending on 
change of speed

於升降機 度
的 變

22 Compensation chain X

23 Travelling cable
行電纜

X

24 Shaft vanes and limit 
switches
平層定位板及 位開關

X

25 Shaft trunking and 
conduits
升降機槽電線槽及

X

26 Shaft wiring
升降機槽電線

X ‒

27 Shaft lighting
升降機槽照明

X

工 建築工地升降機槽 工
- -      
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工 建築工地升降機槽 工
- -      

附件

Permit No.  許可證 : _______________  

Project  地盤  : ________________________________________   
Builders’ Lift Machine No. 建築工地升降機 : BN XXXX
Location  工作地點:  (Lift shaft no.升降機槽)                                                    (Floor 樓層)
Description of work 工作性 :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Company : ________________________________________ Date 期: ____________________
Permit valid from 許可工作由  ____________________________ hrs. to 至: _________________hrs.

Foreseeable hazards associated with the work 見危害

□	 Falling	objects	物料 高處下墜
□	 Fall	of	person	人 高處墮下
□	 Collapse	or	failure	of	lifting	appliances	or	lifting	gear	起重機械或起重裝置 或失
□	 Insufficient	lighting	 不足
□	 Electric	shock	觸電
□	 	Simultaneous	working	by	different	parties	(e.g.	workers,	contractors)	at	two	separate	levels	within	

the lift shaft 不同人士（例如工人、承建商）在升降機槽內兩個不同層面同時工作
□	 Other,	please	specify	其 ， 註明___________________________ 

Safety precautions taken 安全措施

□	 Suitable	working	platform	w/valid	CSSR-Form5	檢驗合格的工作台及表格
□	 Independent	lifeline	fixed	to	suitable	anchorage	point	繫扣於合適穩固點上的獨立救生繩
□	 Full	body	harness	w/fall	arrestor	全身式安全帶連防墮器
□	 Guard-rail/Toe-board/Wire	net	井口圍欄 / 底護板 / 防墮鐵網
□	 	Inspection,	test	and	thorough	examination	of	lifting	appliances	or	lifting	gear	with	valid	LALR-Forms	

(as appropriate) 起重機械或起重裝置檢查、測試及徹底檢驗(如適用)
□	 Safety	helmet	with	chin	strap/gloves/eye-protector/ear-protector	連下頷帶的安全帽/手套/眼罩/
□	 Warning	signs	警告牌
□	 Portable	lighting	device	 設備
□	 Proper	isolation	of	electricity	and	grounding	良好絕緣及接地
□	 Prominent	display	of	work	permit	於工作地點 掛工作許可證
□	 Catch	fence	防墮物屏障
□	 Other,	please	specify	其 ， 列明___________________________ 

* Ensure that all lift shaft openings above the working level are properly fenced off and completed with    
 wire net and toe-board*

*確保工作地點上方之升降機槽口，已經圍 及裝有防墮鐵網及底護板*
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工
Permit-to-Work

Permit No.  許可證 : _______________  

Certification證明

I certify that the above precautions have already been taken. I had briefed the safety procedures to all 
workers involved in the work and they will be strictly followed in the whole work duration.
本人證明前 安全措施已全部妥善執行。本人已清 向下列工作人員講解有關安全工作步驟，並保證遵守。

Signature   __________________________  ________________________________ 
Permit Holder (持有許可證人士) Builder’s Responsible Person( 工程負責人) 

(to be signed before commencement of works開工前 )

Acceptance of the Permit接受有關許可證

I have read and understood this Permit and should undertake to work in accordance with all the conditions 
laid down in it.
本人已細 及明 有關許可證，並承 於工作中 遵有關條 。

Signature :
______________________________ ____________________________

   Supervisor(監督人員)   Permit Holder (持有許可證人士)

Details of the work team  工作人員資料
Supervisor監督人員  1._____________,  2.______________  
Workman工作人員  1._____________,  2.______________,  3._____________

4._____________,  5.______________,  6._____________
7._____________,  8.______________,  9._____________ 

Permit cancellation

I certify that the work under this permit is completed. All workers, tools and equipment are cleared from 
the job area.
本人證明 許可證內所 之工作經已 。全部工人、工具及物料已搬離工作地點。

Signature
______________________________ ____________________________ 
Supervisor(監督人員)   Permit Holder (持有許可證人士)

(to be signed upon completion of works 工後 )

Remarks:		*Builder’s	Responsible	Person	for	the	certification	of	the	permit-to-work	should	be	at	the	foreman	level	or	above.
備註 工程負責人必須為管工級別或以上之人士，方可 。
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工
Permit-to-Work

 下所提供之個人資料 作是次 查之用， 應 保 ，並 由建 業 處理。
 出合適的選項。

將意 表
建 業 書處 - 
電 enquiry@cic.hk
地 業 56 中 升中心38樓
傳 (852) 2100 9090

1. ， 物 非常
同意 同意 中立 不同意 非常

不同意

用

用

2. 物 更 升降機槽 的建築工地升 
     降機的安全

       能                              不能                         沒意

3. 將 物 為工 的
    經常                           有時                           不

4. 將 物中 供 建 用 工
部分                          部分                         沒有

5. ， 對 物的  
     非常好          好             意             一                 差

6. 見及建 ，   

個人 料 

電
地
電

先生/ / 士/ 士/ /工程師/測量師   

見
升降機槽工程安全指引 升降機槽 的建築工地升降機

本 物。為 協助 善 後的 本， 提出 的意 ， 將不  。
在  




