
 

 

 

 

 

  

1. 在工作期間未有遠離致命區域。 

2. 車輛行駛或倒車時，未有留意工人的存在，將工人撞倒。 

3. 未有在致命區域設置合適的圍欄及展示適當的警告告示。 

4. 未有妥善維修車輛的安全裝置，例如：倒車視像裝置、倒車

警號及警示燈等，並確保它們處於安全操作狀態。 

5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取

適當的安全措施。 
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2023 年 12 月 25 日，打鼓嶺一個堆填區內，一名工人在協助廢物傾倒工作時，被夾於廢物貨櫃

拖車車尾與廢物傾倒台之間，送院後證實死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，

煩請 閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，

謝謝。 

 

原文網址 : 打鼓嶺堆填區男工遭車夾斃  勞工處高度關注  已發暫時停工通知書  | 香港 01 

https://www.hk01.com/article/974928?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral 

常見意外例子 

關鍵安全措施 

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，以識

別工地內被車輛撞倒的風險，並設立及管制致命區域。 

2. 應盡可能提供循環的行車路線，以減少工地內倒車。 

3. 於致命區域中接近運輸路的行人路上設置水馬，以妥善分

隔車輛及行人。 

4. 應在行車路線上豎立車速限制的標誌，以限制車速。 

5. 為車輛安裝倒車視像裝置及其他倒車安全裝置，包括：凸

面照地鏡、泊車感應器、倒車警號及警示燈。 

打鼓嶺堆填區一工人被拖車夾斃 

各持份者可於議會網頁重溫 2023 年 1 月 18 日

舉辦的生命第一 - 行出安全「致命區域管理」 

網上研討會 

6. 定期檢查及確保有關安全裝置均處於安全操作狀態。 

7. 因應工地情況，採用合適的安全智慧工地系統，例如：安裝危險情況的警報系統，當有工人

靠近車輛時，系統會發出聲音警報和信號燈，以保障車輛附近的工人安全。 

8. 向所有監督人員、司機及工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉工地交通

路線和相關安全措施。 

設置連續性圍欄，以分隔行車及行人通道 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXG14vw9I4&t=122s


  

 

 

 

 

 

• 在設計階段，設計師及工程師應考慮建築設計安全方法，於源頭消除或減少工地倒車，並妥善規

劃工地致命區域。 

• 在建築階段，建築團隊應妥善監督、協調和監察致命區域的車輛作業，執行工地路線計劃；此

外，應檢查及確保分隔行車及行人通道的設施已妥善安裝和維護。 

• 工作團隊在施工期間，必須因應快速變化的活動進行動態風險評估，持續識別危害，評估風險，

採取行動消除或減少風險。 

• 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現工序與正確的施工方法有變，立即

向上司報告並加以處理。 

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？ 

參考資料供分享 

參考資料 - 建築地盤的致命
區域管理 

建築地盤車輛及流動機械
的安全指引 

參考資料 - 建築地盤智能 
安全相關科技指南 

https://www.cic.hk/files/page/51/RM%20Smart%20Safety%20(Chi).pdf
https://www.cic.hk/files/page/51/RM%20Fatal%20Zone%20Management%20(Chi).pdf
https://www.cic.hk/cic_data/pdf/about_cic/publications/chi/V10_6_e_V00_Site_Vehicales_and_Mobile_Plant.pdf

